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UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.		 SPÄNNING			   STRÖMFÖRB.		  FREKVENS

MDS-3/UC/12-24	 12-24 VUC (10,8-26,4)		  3 / 5,25 A		  950-1200 Hz

MDS-3/UC/115	 115 VUC (103,5-126,5)		  2 A			   950-1200 Hz

MDS-3/UC/230	 230 VUC (207-253)		  1 A			   950-1200 Hz

Allmän beskrivning 

En robust motordriven siren i pressgjuten alu-
minium med ett kraftfullt lägre frekvens-ljud och 
gul pulverlackfinish. Perfekt för alla signal- eller 
larmapplikationer där det krävs kraftig motorsi-
ren behövs. 

Dubbla kabelingångar för anslutningskablar 
med avtagbart bakstycke för enkel åtkomst till 
terminalen.

Finns i 12-24 VUC, 115 VUC eller 230 VUC-utfö-
rande (VUC = VAC eller VDC).

VIKTIG BASFAKTA

Vikt 2,5 kg
Arbetstemperatur -10° +45°C

Skyddsklass IP65

Ljudstyrka
12-24VUC: 110/113 db(A)

115VUC: 116 db(A)
230VUC: 116 db(A)

Räckvidd 1000 meter i vindstilla på 
tomt fält

Frekvens 950-1200 Hz
Färg Gul


