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DATABLAD BD-B95-Artic

Allman beskrivning

TOLEKA’s BD-B95-Arctic &r en LED-stralkastare
som driver sina hogeffektiva LED-chip pa en val-
_ digt lag stromforbrukning, for att kunna leverera
S hdégre lumen/watt och att dvertréffa sin specifice-
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BD-B95-Arctic avfrostar sig sjalv genom en auto-

matik avfrostningsfunktion. Genom att maximera

sin kapacitet och dadrmed 6ka varmen avfrostar

sig stralkastaren. Skyddsklassad upp till IP67

och vattentéat, och med ett valdigt robust och
VIKTIG BASFAKTA | slagtaligt aluminiumhdlje sa ar BD-B95-Arctic
l[Amplig fér anvéndning i de mest krédvande mil-
Spanning 24 VDC (20-35) joerna. Malad med en 2-lagers titaniumbaserad
8°, 137, 387, 69°, E-beldggning och en lins utav hardat glas for

46x14° eller 106x29° basta skydd.
Skyddsklass (IP) 1P67

Slagtalighet (IK) IK09 Kommer med en monterad kabel pa 2 meter
Fargatergivningstal Ra >70 (andra langder pa begaran).

2700K, 4000K, 5000K,
6500K

-45° till +45°C

Arbetstemperatur (Klarar perioder i lagre
minusgrader pa grund av

avfrostningslaget)
Dimensioner 515 x 440 x 95 mm
Vikt 21.1kg
Garanti 3ar

Spridningsvinkel

Fargtemperatur

UTFORANDEN:

ART. NR. LUMEN EFFEKT SPANNING

BD-B95-Artic/* 64.546 Im (99.420") 480 W (1000") 20-35 VDC
= L&gg till fargtemperatur och spridningsvinkel. / =1 avfrostningslége
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