
DCbright DCB Goby
- Fordonsbelysning 

Artikelnummer Spänning Effekt Ljusflöde Färgtemperatur Spridningvinkel

DCB-GO3-18DC/50/* 12-36 VDC 18 W 2 300 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB-GO6-35DC/50/* 12-36 VDC 35 W 4 100 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB-GO9-55DC/50/* 12-36 VDC 55 W 6 300 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCbright DCB Goby-serien levererar kraftfull och pålitlig 
belysning där du behöver den som mest. Dessa kompakta 
men kraftfulla LED-arbetslampor är konstruerade för extrem 
hållbarhet och ger upp till 6 300 lumen av skarpt och klart ljus. 

Med robust IP69K- och IK10-skydd, breda driftstemperaturer 
och upp till 360 000 timmars ljusflödesbibehållning är Goby 
byggd för att prestera under de tuffaste förhållandena.

Flexibel optik, flera effektalternativ och exakt armaturjustering 
säkerställer maximal sikt och effektivitet för alla tillämpningar.

Välj mellan 6 olika färgtemperaturer och 4 olika 
spridningsvinklar för att perfekt passa er applikation.

Marint utförande
Konstruerade för att motstå saltvatten, 
hög luftfuktighet och konstant exponering 
för elementen. Dessa armaturer är 
byggda med lång livslängd i åtanke och 
erbjuder oslagbar hållbarhet för fartyg, 
offshore-plattformar och andra maritima 
tillämpningar. Se artiklar med -M nedan.

LED Belysning
Fordonsbelysning

VIKTIG BASFAKTA
Ljuskälla LED 

Arbetstemperatur -40° till 50 °C

Skyddsklass (IP) IP69K

Slagtålighet (IK) IK10

Livslängd 360 000 timmar LM70

Spridningsvinkel 14°, 38°, 70° eller
46 x 14°

Färgtemperatur (Kelvin) 5 000 K
2 200 - 6 500 eller dual 
CCT på begäran

Dimensioner 120 x 141 x 79 mm

Vikt 1,1 - 1,8 kg

Garanti 3 år

Datablad
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Fenix väg 28
134 44 Gustavsberg

FÖR MARIN MILJÖ
Artikelnummer Spänning Effekt Ljusflöde Färgtemperatur Spridningvinkel
DCB-GO3-18DC-PRO-M/50/* 12-24 VDC 18 W 2 050 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB-GO6-35DC-M/50/* 24 VDC 35 W 4 100 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB-GO6-35DC-PRO-M/50/* 12-24 VDC 35 W 4 600 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB-GO9-55DC-M/50/* 24 VDC 55 W 6 300 lm 5 000 K 14°, 38°, 70° eller 46x14°

DCB Goby 9 - 55 W


