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GNEXS2 123 dBA och GRP-
inkapsling

TOLEKA's GNEXS2 ar en explosionsklassad siren. Tillverkad
med robust och korrosionsskyddad GRP (glasforstarkt polyester)
och IP66 for att vara det perfekta valet for de EX-klassade
zonerna 1 & 2. Kraftig siren pa 123 dBA som behdvs for effektiv
signalering i harda miljcer.

Ex-klassning: Zon 1 och 2.

o S 64 valbara ljud. Volymkontroll. 4-stegs-ljud med flera ledare.
o Automatisk synkronisering.

Justerbart vaggfaste i RF-stal for montage i tak, golv eller vagg.
Viktig basfakta

Vikt DC: 3,35 kg i

AC: 3,55 kg £ i
Skyddsklass IP66/67 5 E 5
(IP) = S ’g}
Ljudstyrka Maximal 123 dBA §.

Nominell 117 dBA

332.5mm [13.09in ]

Réckvidd 200 meter
Kabelanslutning  Dual M20 Iso [152365;'?1 [2‘;}330;"]” ] it (B0 bl
Firg Rod == -
Andra pa begéaran —¥ 8
Material GRP (glass reinforced polyester) i OE
High impact UL94 VO & 5VA FR ABS =
Sirensteg 4 steg
Toner 64 olika toner
Garanti 10 ar
Godkannande
ATEX/IECEx 112G Ex d IIC T4 Ta. -60° to +50°C
certifiering 112G Ex d IIC T3 Ta. -60° to +58°C
112G Ex d IIB T6 Ta. -60° to +50°C
112G Ex d IIB T5 Ta. -60° to +58°C
Safety SIL1 compliant to IEC61508 (2010)
Integrity Level
(SIL)
Produkter
ART.NR Spénning Stromforb. Zon
GNEXS2/24 24 VDC (10-30) 811 mA 1&2
GNEXS2/48 48 VDC (38-60) 434 mA 1&2
GNEXS2/230 115/230 VAC (100-260) 48 VDC (38-60) 1&2
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Standardprodukter
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