
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Skyddsklass
(IP)

IP66

Utförande Blinkande eller statiskt beroende på enhet

Blixt per
minut

165­185 fpm

Färg sockel Grön

Material Slagtålig ABS

Garanti 5 år

Godkännande

Överensstämmelser E­AT282 överstiger fotometriska krav enligt
specifikationerna:

ICAO Annex 14 Volume 1, Chapter 5, Paragraph
5.3.2 Emergency Lighting

FAA Advisory Circular AC150/5345 50 Spec for
Portable Runway Lights L­863B, L­863R, L­
863G

STANAG Specification 3543 Annexes A and B

CASA Manual of Standards Part 139, Chapter 9,
Section 9.18.3 Unserviceability Lights

AT280 Mindre batteridrivet LED­
ljus, 20 t. <br/> < 80 cd
TOLEKA's produktfamilj Eflare består av flera LED­ljus som
blinkar eller lyser statiskt i en eller flera färgkombinationer. Syns
mycket bra och är effektiva på minimum 1 km i mörker. "Ex­
klassade" enligt Ex n II T4 för class 1, division / zon 2.

Robust konstruktion: Otroligt stöt­ och skaktåliga. Gas­ och
vattentäta (IP66). Patenterad lins som ger mycket bra
ljusutsläpp.

Lätta att använda: Vrid på linsen för aktivering av on/off, ev.
färgbyte etc.

Lämpliga användningsområden: I förebyggande syfte eller i
sammband med olyckor inom polis, militär, utryckningsfordon,
bil, båt, skidåkning, vandring och dykning.

Markering av tillfällig flyg­/helikopterlandningsplats. Inom gruvor,
järnväg, jordbruk samt markering inom olika industriapplikationer
såsom lager, truckar och större produktionslokaler eller farliga
områden.

AT280 har 8 LED som kan lysa statiskt eller avge 165­185
snabba "blixtar" per minut. Drifttid 20 timmar. Färger / Candela­
värden (statiskt/blinkande): Röd = 20/60 cd, Orange = 25/70 cd,
Grön = 13/40 cd, Blå = 10/18 cd, Vit/klar = 25/80 cd.

E­AT281/* har 8 LED som avger 165­185 snabba "blixtar" per
minut. Drifttid 20 timmar. Färger / Candela­värden: Röd = 60 cd,
orange = 70 cd, grön = 40 cd, blå = 18 cd, vit/klar = 80 cd.

E­AT282/* har 8 LED som lyser statiskt. Drifttid 20 timmar.
Färger / Candela­värden: Röd = 20 cd, orange = 25 cd, grön =
13 cd, blå = 10 cd, vit/klar = 25 cd.

E­AT283/* har 4+4 LED i 2 olika färger som avger 165­185
snabba "blixtar" per minut. Drifttid 20 timmar. Färger / Candela­
värden: Röd/blå = 30 cd, röd/orange = 35 cd, röd/klar = 40 cd,
blå/klar = 40 cd, orange/blå = 35 cd, orange/klar = 40 cd,
röd/grön = 30 cd, grön/klar = 35 cd, blå/grön = 40 cd,
grön/orange = 40 cd.

Produkter
ART.NR Funktion Batteri Övrigt Färg

E­AT280/ Statiskt / Blinkande 4 x AA, > 20 t. < 80 cd Röd, Orange, Grön, Blå, Klar

E­AT281/ Blinkande 4 x AA, > 20 t. > 80 cd Röd, Orange, Grön, Blå, Klar

E­AT282/ Statiskt 4 x AA, > 20 t. < 25 cd Röd, Orange, Grön, Blå, Klar

E­AT283/ Blinkande 2­färger 4 x AA, > 20 t. < 40 cd R/B, R/O, R/K, B/K, O/B, O/K, R/G, G/K, B/G, G/O

Standardprodukter

Tillbehör
ART.NR

E­500017

E­500037

E­500059

E­500063

E­500067

E­500065

Datablad AT280
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