
Viktig basfakta

Arbetstemperatur ­40° till 65 °C

Skyddsklass GRP: IP66 
Aluminium: IP66/IP67

Material GRP eller Aluminium

Färg Svart (RAL 9005)

Nominell
spänning

500 V

Nominell ström 16 A ­ 25 A ­ 40 A ­ 63 A

Zoner 2, 21 & 22

Godkännande

ATEX/IECEx
certifiering

II 3G 
II 2D 
Ex nR IIC T5/T6 Gc 
Ex tb IIIC T 85 °C Db

XP­CAMEX Brytare, GRP eller
aluminium, <br> För zon 2, 21 &
22
TOLEKA's XP­CAMEX är en brytare för zon 2, 21 & 22.

Vattentät styrenhet i aluminiumlegering eller GRP där locket
fästs på lådan med hjälp av rostfria skruvar och tätas med hjälp
av en packning i icke­åldrande elastomer.

Designad för att möjliggöra intern och extern jordning.

Nominell driftsström
isolatorns brytare:

Thermal current lth 16
Ampere

25
Ampere

40
Ampere

63
Ampere

AC21A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A

500 V

AC22A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A

500 V

AC23A 230 V 16 A 25 A 40 A 63 A

400 V

500 V

AC23A 230 V 4,5 kW 7 kW 11 kW 20 kW

400 V 7,5 kW 12 kW 19 kW 34 kW

500 V 8,5 kW 14 kW 23 kW 44 kW

AC3 230 V 4,5 kW 7 kW 11 kW 18 kW

400 V 7,5 kW 12 kW 19 kW 31 kW

500 V 8,5 kW 14 kW 23 kW 40 kW

TERMINAL SPECIFIKATION 

GRP 16 A 25 A 40 A 63 A

Ingångskabel
sektioner

1­10 mm2 4­10 mm2 6­16 mm2

Ingångskabel
dimensioner

12­18 mm 16­25 mm

Åtdragningsmoment 2 Nm

Aluminium 16 A 25 A 40 A 63 A

Ingångskabel
sektioner

1­4 mm2 1,5­6 4­10 mm2 6­16 mm2

Ingångskabel
dimensioner

12­18 mm 16­25 mm

Åtdragningsmoment 1,5 Nm 2 Nm

Aluminiumutförande: Går även att få med 6 poler på begäran.

Produkter

ART.NR Märkström Antal poler Dimensioner

XP­2921­16 16 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 125 mm

XP­2922­25 25 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 125 mm

XP­2923­40 40 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 185 mm

XP­2924­63 63 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 185 mm

XP­2721­16 16 A 2 st, 3 st, 4 st, 6 st 92 x 92 mm

XP­2722­25 25 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 92 mm

XP­2723­40 40 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 125 mm

XP­2824­63 63 A 3 st, 4 st 125 x 185 mm
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Viktig basfakta

Arbetstemperatur ­40° till 65 °C

Skyddsklass GRP: IP66 
Aluminium: IP66/IP67

Material GRP eller Aluminium

Färg Svart (RAL 9005)

Nominell
spänning

500 V

Nominell ström 16 A ­ 25 A ­ 40 A ­ 63 A

Zoner 2, 21 & 22

Godkännande

ATEX/IECEx
certifiering

II 3G 
II 2D 
Ex nR IIC T5/T6 Gc 
Ex tb IIIC T 85 °C Db

XP­CAMEX Brytare, GRP eller
aluminium, <br> För zon 2, 21 &
22
TOLEKA's XP­CAMEX är en brytare för zon 2, 21 & 22.

Vattentät styrenhet i aluminiumlegering eller GRP där locket
fästs på lådan med hjälp av rostfria skruvar och tätas med hjälp
av en packning i icke­åldrande elastomer.

Designad för att möjliggöra intern och extern jordning.

Nominell driftsström
isolatorns brytare:

Thermal current lth 16
Ampere

25
Ampere

40
Ampere

63
Ampere

AC21A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A

500 V

AC22A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A

500 V

AC23A 230 V 16 A 25 A 40 A 63 A

400 V

500 V

AC23A 230 V 4,5 kW 7 kW 11 kW 20 kW

400 V 7,5 kW 12 kW 19 kW 34 kW

500 V 8,5 kW 14 kW 23 kW 44 kW

AC3 230 V 4,5 kW 7 kW 11 kW 18 kW

400 V 7,5 kW 12 kW 19 kW 31 kW

500 V 8,5 kW 14 kW 23 kW 40 kW

TERMINAL SPECIFIKATION 

GRP 16 A 25 A 40 A 63 A

Ingångskabel
sektioner

1­10 mm2 4­10 mm2 6­16 mm2

Ingångskabel
dimensioner

12­18 mm 16­25 mm

Åtdragningsmoment 2 Nm

Aluminium 16 A 25 A 40 A 63 A

Ingångskabel
sektioner

1­4 mm2 1,5­6 4­10 mm2 6­16 mm2

Ingångskabel
dimensioner

12­18 mm 16­25 mm

Åtdragningsmoment 1,5 Nm 2 Nm

Aluminiumutförande: Går även att få med 6 poler på begäran.

Produkter

ART.NR Märkström Antal poler Dimensioner

XP­2921­16 16 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 125 mm

XP­2922­25 25 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 125 mm

XP­2923­40 40 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 185 mm

XP­2924­63 63 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 185 mm

XP­2721­16 16 A 2 st, 3 st, 4 st, 6 st 92 x 92 mm

XP­2722­25 25 A 2 st, 3 st, 4 st 92 x 92 mm

XP­2723­40 40 A 2 st, 3 st, 4 st 125 x 125 mm

XP­2824­63 63 A 3 st, 4 st 125 x 185 mm
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