
Teknisk specifikation

Arbetstemperatur ­10° till +70°C

Längder 75 mm.
150 mm.
300 mm.
450 mm.
600 mm.

Material PVC

Kontaktmaterial LK205: aluminium
LK205­X: nickel

Spänning 30 VAC
60 VDC

Ström 10 A

Beröringsskyddad Nej

Kabel Area 0,5 mm2

Färg Se per artikel under "Produkter"

Dimensioner Ø 2 mm.

LK205 2 mm laboratoriesladd,
stapelbar

LK205 (0039*) är en 2 mm laboratoriesladd i PVC­kabel med 2
st förgyllda, 11 mm. lamellstiftproppar.
Stapelbar. Area 0,5 mm2.

30 VAC / 60 VDC. Max 10 A.

LK205­X (0115) är som LK205 fast med förnicklade stiftproppar.

Produkter
ART.NR Beskrivning Längd Färg

0039* 2 mm laboratoriesladd, förgylld
lamellstiftpropp

75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm,
600 mm

Svart, Röd, Blå, Gul, Grön, Brun,
Grå, Vit

0115* 2 mm laboratoriesladd, förnicklad
stiftpropp

75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm,
600 mm

Svart, Röd, Blå, Gul, Grön

Standardprodukter

Datablad LK205
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