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Datablad
XMS-402, XMS-414 och XMS-419

Arbetstemperatur

Langder

Material
Isoleringsmaterial
Kontaktmaterial

Spénning

Strom

Beroringsskyddad

Kabel

Farg

Dimensioner

Ovrigt

Teknisk specifikation

SIL: -50° till 150 °C
PVC:-10°1ill 70 °C

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

(Utom XMS-402: 1 000 mm)

Silikon eller PVC

PA (polyamid)
Nickelplaterad méassing
XMS-402: 1000 V CAT II
XMS-414: 1000 V CAT Ill
XMS-419: 1000 V CAT IV
XMS-402: 15 A
XMS-414: 19 A
XMS-419: 32 A

Ja

Area

XMS-402: 0,75 mm?
XMS-414: 1,0 mm?
XMS-419: 2,5 mm?

Se under "Produkter”
XMS-402: 63 x 9,5 mm
XMS-414: 68 x 2 9,6 mm
XMS-419: 75 x 9,6 mm

CE, UKCA

XMS-402, XMS-414 och XMS-
419 2 raka stiftproppar med fast
skydd. Kabelarea fran 0,75 till 2,5
mm?

Hogflexibel, halogenfri och "avbrottsaker" silikonkabel, med
forstarkt isolering (Silivolt-1V). Kontakterna har isolation i PA.

Lika flexibel i hetta som kyla och har beréringskyddade
stiftproppar med fast skydd i bada &ndar.

Temperaturomrade -50° till 150 °C. Lédkolvsaker.

Finns aven kabel i PVC péa begaran.
Temperaturomrade i PVC -10 till 70 °C.

*XMS-402 (9635*) silikonkabel med extra smala stiftproppar med
fast beréringsskydd i bada andar.

Avsedd for 1 000 V CAT II. Max. 15 A.

Matt: 63 x @ 9,5 mm. Kabelarea 0,75 mm?.

Utgaende produkt. Obs, finns endast i rod och gul/gron farg och
1 000 mm.

*XMS-414 (9014*) silikonkabel med fast berdringsskydd i bada
andar.

Avsedd for 1 000 V CAT lll. Max. 19 A.

Kabelarea 1,0 mm?.

Matt: 68 x @ 9,6 mm. varav stiftpropp 22 mm.

Finns &ven i langderna 500 mm och 1 500 mm pa begaran. (2
000 mm: 9014*120).

Gér att fa i PVC-kabel, XMF-414 (9013*).

*XMS-419 (9392*) silikonkabel med fast berdringsskydd i bada
andar.

Avsedd for 1 000 V CAT IV. Max. 32 A.

Kabelarea 2,5 mm2

Matt: 75 x @ 9,6 mm. varav stiftpropp 22 mm.

Finns i langderna: 500 mm, 1 000 mm, 1 500 mm

och 2 000 mm.

Gar att fa i PVC-kabel, XMF-419 (9391%).
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Produkter
ART.NR Beskrivning Langd
9635* Ej stapelbar, silikon, raka stiftproppar, 600 V CAT Ill, 15 1 000 mm
A
9014* Ej stapelbar, silikon, raka stiftproppar, 1,0 mm?, 1000V 500 mm, 1000 mm, 1500 mm,
CATIIL 19 A 2000 mm
9392* Ej stapelbar, silikon, raka stiftproppar, 2,5 mm?, 1000V 500, 1000 mm, 1500 mm, 2000
CATIV,32A mm
Standardprodukter

XMS-402, XMS-414 och XMS-419

Farg
R&d, Gul/gron

Svart, Rod, Bla, Gul,
Gron

Svart, Rod, BI3,
Brun, Gra
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