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Teknisk specifikation

Langder 1200 mm
Isoprobe Il 10:1 -2,5: 2500 mm)

Material PVC

Spénning 1000 V CAT I1/600 V CAT Il
Isoprobe Il 10:1 ECO:
600V CAT I1/300V CAT Il

Beroringsskyddad Ja

Farg R&d och gra
Isoprobe Il 10:1 -2,5: réd

Ovrigt Tillbehér:
HC200: Griphake.
AC200: Krokodilgripklo.
AB200: Krokodilgripklo med 4 mm hylstag.
GB284: rak/vinklad matsladd i hégflexibel silikon.
GM284: Referensmatsladd i silikon eller PVC med
krokodilkldmma.
GS400: Pastickbar referenskontakt.

Godkannande

Overensstimmelser CE, cUL, UKCA

Oscilloskopsprober med
beroringsskydd

Isoprobe har stor bandbredd, hdg spanningstalighet och en
mycket kort pulsstigningstid. UL-godkanda.

Spanningsnivan galler mellan matspets/skarm (Veff/Vr.m.s.).

Ofta kan spanningen tillatas vara avsevart hdgre an vad som
anges pa respektive produkt. Obs! beror aven pa frekvensnivan.

Saker hoégfrekvens 10:1 testprobe med hogflexibel, PVC-
isolerad koaxial anslutningskabel med BNC-kontakt.

Kompensations-justeringsskruv och & 2 mm sakerhetsuttag for
referensledaranslutning i handtagsdelen.

Oscilloskopsproberna séljs som set inklusive tillbehér i féljande
utféranden:

*Isoprobe Il - 10:1 ECO

(Gra eller gréd med rod matspets).
Standard testprobssats som inkluderar ett grundlaggande
tillbehorsset for att utféra sékra och exakta
hdgfrekvensmatningar.

Tillbehoér: HC200, GS400 och GM284.
Avsedd for 600 V CAT 11 /300 V CAT IIl.
-Delningsforhallande: 10:1.
-Ingéngskapacitans: 13 pF.
-Kompensationsomrade: 10...30 pF.
-Ingangsimpedans: 10 MQ.
-Frekvensbredd: 0...500 MHz.
-Stigningstid: 1 ns.

-Langd: 120 cm.

CE, cUL, UKCA.

eIsoprobe Il - 10:1 HS

(Gra eller gra med rod matspets).

Testprobsats med ett omfattande utbud av tillbehor, 1dmplig for
anvandare som elingenjorer som utfor matningar direkt pa
elnatet etc. inom elkraft.

Tillbehdr: HC200, AC200, AB200, GB284 och GM284.
Avsedd for 1000 V CAT I /600 V CAT III.
-Delningsférhallande: 10:1.

-Ingangskapacitans: 16 pF.

-Kompensationsomrade: 10...35 pF.

-Ingangsimpedans: 10 MQ.

-Frekvensbredd: 0...250 MHz.

-Stigningstid: 1,2 ns.

-Langd: 120 cm.

CE, cUL, UKCA.

eIsoprobe Il - 10:1 -2,5 (réd).

Testprob med 2,5 m lang anslutningskabel. Ar sarskilt lampad
for att dverbrygga langa avstand mellan testinstrumentet och
objektet som testas.

Tillbehor: HC200 och GM284
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Avsedd for 1000 V CAT 11/ 600 V CAT III.
-Delningsférhallande: 10:1.
-Ingangskapacitans: 18 pF.
-Kompensationsomrade: 10...30 pF.
-Ingangsimpedans: 10 MQ.
-Frekvensbredd: 0...150 MHz.
-Stigningstid: 1,3 ns.

-Langd: 250 cm.

CE, cUL, UKCA.
Produkter
ART.NR  Beskrivning Farg
9491* Testprobset (1,2 m kabel) samt HC200, GS400 och GM284 Gra, Gra + Rod
9493* Testprobset (1,2 m kabel) samt HC200, AC200, AB200, GB284 och GM284 Gra, Gra + Rod
94962 Testprobset (2,5 m kabel) samt HC200 och GM284 Réd
Standardprodukter
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