
Tillbehör Isoprobe,
oscilloskopsprober
Mättillbehör och reservdelar till Isoprobe II.

Samtliga godkännande: CE, cUL, UKCA.

•HC200, påstickbar griphake.
Mått: 80,3 x Ø 19 mm. Hake: 5 mm.
Finns i färgerna svart, röd, blå och grå.
Avsedd för 1000 V CAT II / 600 V CAT III.

•AC200, påstickbar krokodilgripklo/säkerhetsklämma.
För ökad säkerhet vid anslutningar är käftarna isolerade på
utsidan.
Mått: 98 x 38 x 19 mm. Greppvidd: 21 mm.
Finns i färgerna svart, röd, blå och grå.
Avsedd för 1000 V CAT III / 600 V CAT IV.

•AB200, påstickbar krokodilgripklo med 4 mm hylstag.
Testklämma med stålkäftar. Särskilt för anslutningar till
jordningsskenor och tjocka kablar.
För ökad säkerhet vid anslutningar är käftarna isolerade på
utsidan.
4 mm fast hylsa i hantaget som accepterar 4 mm
lamellstickproppar med fast beröringsskydd.
Mått: 130 x 43,5 x 19 mm. Greppvidd: 20 mm.
Finns i färgerna svart, röd och blå.
Avsedd för 1000 V CAT IV. Max 20 A.

•PB200, påstickbar mätspets med Ø 4 mm lamellstiftpropp.
Mått: 67 x Ø 13,8 mm. Spets: 19 mm.
Finns i färgerna svart, röd, blå och grå.
Avsedd för 1000 V CAT II.

•PT200, påstickbar mätspets med Ø 2 mm nålspets.
Mått: 67 x Ø 13,8 mm. Spets: 19 mm.
Finns i svart färg.
Avsedd för 1000 V CAT II.

•GH284, svart referensmätkabel med isolering i silikon, 15 cm
lång.
Ena änden har en vinklad Ø 2 mm beröringsskyddad stiftpropp
och i andra änden en helisolerad griphake.
Kabelarea 0,50 mm2.
Mått vinkel: 26,9 x 28,5 x Ø 8 mm. Grip: 98,5 mm. Hake: 4,3
mm.
Finns i svart färg.
Avsedd för 1000 V CAT III / 600 V CAT IV.

•GM284, högflexibel referensmätkabel i silikon, 
25 cm lång.
Ena änden har en vinklad Ø 2 mm beröringsskyddad stiftpropp
och i andra änden en helisolerad krokodilklämma med tandade
gripkäkar och fintrådig klämyta.
Kabelarea 0,50 mm2.
Mått vinkel: 26,9 x 28,5 x Ø 8 mm. 
Krokodil: 53,5 x 21,3 mm.
Finns i svart färg.
Avsedd för 1000 V CAT III / 600 V CAT IV. Max 10 A.

•GB284, högfexibel referensmätkabel i silikon.
50 cm superflexibel kabel med en rak Ø 4 mm och en vinklad Ø
2 mm stiftpropp.
Kabelarea 0,75 mm2.
Mått vinklad: 26,9 x 28,5 x Ø 8 mm. 
Rak: 68 x Ø 9,6 mm.
Finns i svart färg.
Avsedd för 1000 V CAT III / 600 V CAT IV. Max 10 A.

•GS400, påstickbar referenskontakt.
Mått: 21,8 x 15,3 x Ø 7,6 mm.
Finns i svart färg.
Avsedd för 30 VAC / 60 VDC.

Produkter

ART.NR Beskrivning Färg

9480* Påstickbar griphake Svart, Röd, Blå, Grå

9485* Påstickbar krokodilgripklo Svart, Röd, Blå, Grå

9474* Krokodilgripklo med 4 mm beröringsskyddat hylstag Svart, Röd, Blå

9481* Påstickbar mätspets med 4 mm lamellmätspets Svart, Röd, Blå, Grå

9483* Påstickbar mätspets med 2 mm spets Svart

95191 Referensmätkabel, 15 cm med griphake + 2 mm stiftpropp Svart

95171 Referensmätkabel, 25 cm med krokodilklämma + 2 mm stiftpropp Svart

95181 Referensmätkabel, 50 cm med 2 mm resp. 4 mm stiftpropp Svart

94431 Påstickbar referenskontakt Svart
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