
Teknisk specifikation

Arbetstemperatur ­40° till +300°C

Längder 1000 mm
2000 mm

Material Silikon

Kontaktmaterial Nickelpläterad mässing

Spänning 1000 V CAT IV

Ström 19 A

Beröringsskyddad Ja

Kabel Area 1,0 mm2

Färg Svart, röd, blå, gul, grön, lila, brun och grå

Övrigt CE; UL

XSMS­419 Avsäkrad smidig
mätsladd för högeffektsäkring

XSMS­419 är en smal och smidig mätsladd för säkringsskyddad
mätning. 
2 st 4 mm beröringsskyddade stiftproppar. 
I den grövre delen (endast ø 13,6 mm) applicerar 
du en utbytbar högeffektsäkring med en brytförmåga på 30 kA.
Enkelt att skruva isär hylsan för att byta säkring.

Du kan ansluta valfri mätspets, krokodil, gripklo etc.

Standardutförande med 1,5 meter, 1,0 mm2 kabel i högflexibel,
avbrottsäker och tålig silikon med förstärkt isolering. Lika flexibel
i hetta som kyla.
Finns även i PVC, på begäran.

Temperaturområde ­80 till +300 grader. Lödkolvsäker.

Finns i längderna 1000 mm och 2000 mm.

Mätsladden är avsedd för 1000 V CAT IV enligt 
IEC/EN 61010­031.

Säkring SMS­S2 (6,3 x 32 mm) med brytförmåga på 30 kA/1000
V CAT III.
Säkringen beställs separat.

Produkter

ART.NR Beskrivning Färg Längd

SMS­
S2

Högeffektsäkring 30 kA/1000 V. Avsedd för
mätsladd XSMS­419

9395* Avsäkrad mätsladd, 1000 V CATIV för
högeffektsäkring

Svart, Röd, Blå, Gul, Grön, Violett,
Brun, Grå

1000 mm, 1500 mm,
2000 mm

Datablad XSMS-419
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