
Teknisk specifikation

Material PA (polyamid)

Kontaktmaterial Rostfritt stål

Spänning 1 000 V CAT IV

Ström 1 A

Beröringsskyddad Ja

Färg Svart, röd och blå
(HP­150 endast svart och röd)

Dimensioner 106 x ø 15 mm.

Övrigt BT400: CE, UKCA, cUL

HP­150 och BT400 Vass spets i
RF­stål för<br/>1 000 V CAT
III/IV

Avsedda för ø4 mm beröringsskyddade test­ och mätsladdar. 
Kan vid låg spänning användas tillsammans med oskyddade
laboratoriesladdar. 
Isolation PA.

•HP­150/A har en 4 mm lång sylvass RF­spets som tränger
igenom oxid­ och isolerskikt utan att skada isolationsförmågan. 
Beröringsskyddat försänkt hylstag avsett för raka/axiella
stiftproppar. 
Längd 149 mm. Skyddskrage 22 mm.
Skyddskåpa, med en 2 mm bred öppning längst fram vid spetsen
och är avsedd för mätningar på IC­kretsar, ingår.

Avsedd för 1 000 V CAT III. Max. 1 A.

•BT400 har en 3,5 mm lång spets i rostfritt stål 
på ø 2 mm. 
ø4 mm isolerat hylstag som är anpassad för mätslasddar med
lamellstiftpropp och fast eller fjädrande beröringsskydd. 
Mått: 106 x ø 15 mm.

Avsedd för 1 000 V CAT IV. Max. 1 A.

Produkter
ART.NR Beskrivning Färg

9113* Sylvass testpinne/mätspets, djupt liggande hylstag, 1 000 V CAT III Svart, Röd

9390* Testpinne/mätspets för 1 000 V CAT IV. Svart, Röd, Blå

Standardprodukter

Minimum beställningskvantitet på 5 st. per artikel och färg erfodras.

Datablad HP-150 och BT400
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