
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Skyddsklass (IP) Upphöjd: IP66 
Nedsänkt: IP68

Arbetstemperatur ­40° till 55 °C

Livslängd 100 000 timmar

Ljusstyrka > 30 cd (10%, 30%, 100%)

Funktion Statiskt ljus

Effekt Se nedan per artikel

Spänning 24 VDC (12 eller 48 VDC på begäran)

Material Upphöjd: GRP / Polykarbonat 

Nedsänkt: Aluminium / Glas

Dimensioner Upphöjd: 165 x 165 x 220 mm 

Nedsänkt: 140 x 105 x 60 mm

Vikt Upphöjd: 0,8 kg 

Nedsänkt: 1,2 kg

H30TLOF (TLOF) Ljus för
sättnings­ och lättningsområde
TOLEKA’s H30TLOF är framtagen för sättnings­ och
lättningsområde och uppföljer fotometrisk standard, ICAO
Annex 14, volume II; ”International standards and
recommended practices: Aerodrome design and operations”,
5th Edition, July 2009 – Touchdown and Lift­OFF area lighting.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
helikopterflygplatser på mark­ eller vattenyta som kräver
godkännande. TSFS 2012:77 om Visuella hjälpmedel ­ ljus 4 §:
”Ljusen på FATO och TLOF ska vara nedsänkta om de kan
utgöra en fara för helikoptertrafiken.”

Produkter
ART.NR Spänning Effekt Färg Ljusstyrka

H30TLOF/U/G/24 24 VDC 4 W Grönt sken > 30 cd (10%, 30%, 100%)

H30TLOF/N/G/24 24 VDC 6 W Grönt sken > 30 cd (10%, 30%, 100%)

H30TLOF/U/Y/24 24 VDC 10 W Gult sken > 30 cd (10%, 30%, 100%)

H30TLOF/N/Y/24 24 VDC 6 W Gult sken > 30 cd (10%, 30%, 100%)

Standardprodukter
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