
Viktig basfakta

Ljudstyrka Maximalt 108 dB(A) 
Talat budskap 101 dB(A)

Ljud 45 stycken olika toner

Räckvidd Siren: 60 meter
Närvarodetektor: 8 meter

Färg Grå 
Röd på begäran.

Material UL94 V0 & 5VA FR ABS

Volymkontroll Ja

A105NAPP/PIR Talande siren
med rörelsevakt
Informera endast när någon närmar sig. 

Med en enkelhet kan man utföra en fast eller temporär
installation med 24 VDC, alternativt kan man beställa produkten
med 230 VAC för vägguttag. 

Produkten är som standard i grått utförande men kan fås i rött
på begäran. 

Sirenen kan lagra 4 meddelanden med 30 sekunders taltid per
meddelande.

Inställbar drifttid på 1 till 10 minuter efter att närvarodetektorn har
satt igång sirenen.

Talmeddelanden kan föras över via ingång på kretskort alternativt
spelas in via sirenens inbyggda mikrofon. Vi kan spela in
meddelanden för en arbetskostnad. Programmeringsenhet med
29 x 3 stycken svenska och engelska studioinspelade
meddelanden finns att köpa som tillbehör.

Produkter
ART.NR Spänning Färg Utförande

A105NAPP/24/PIR 24 VDC Grå Närvarodetektering (PIR)

A105NAPP/230/PIR 230 VAC Grå Närvarodetektering (PIR)

Standardprodukter

Tillbehör
ART.NR

Programmering

Datablad A105NAPP/PIR
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