
Teknisk Data ­ Ström AC

Mätområde 0.1μA­20A*

Onoggrannhet ± 0,5% + 50d

Teknisk Data ­ Ström DC

Mätområde 0,1μA­20A*

Onoggrannhet ± 0,1% + 20d

Teknisk Data ­ Spänning AC

Mätområde 0.01 mV ­ 1000V

Onoggrannhet ± 0,3% + 20d

Teknisk Data ­ Spänning DC

Mätområde 0.001 mV ­ 1000V

Onoggrannhet ± 0,02% + 2d

Teknisk Data ­ Resistans

Mätområde 0.01 ­ 50MO

Onoggrannhet ± 0,07% + 2d

Teknisk Data ­ Kapacitans

Mätområde 0,01 nF ­ 9999 μF

Onoggrannhet ± 0,8% + 3

Teknisk Data ­ Frekvens

Mätområde 0,001 Hz ­ 200 kHz

Onoggrannhet ± 0,002% + 4d

BM859 TRMS­multimeter
BM859 är en snabb TRMS­multimeter med IR/RS232 som
"mäter allt".
Väldigt bra upplösning och mycket hög noggrannhet (0,02%).
Belyst LCD.
Mäter 5 ggr/ sekund resp. 60 ggr/sekund i bar­graph (för
signaltrender).
Tillverkad enligt IEC1010 för 1000 V CAT III / 600 V CAT IV.
Långtidsmätningar tillsammans med en PC kan utföras
(mjukvara kan beställas separat).

Mäter spänning, ström, resistans, kapacitans, frekvens, temp.
samt följande specialfunktioner:
Bandbredd 20 Hz­100 kHz.
Temperaturmätning. Snabb testsummer. dB­mätning 20 värden.
Övertonsindex HIX% som visar övertonshalten i %.
Peak­hold/Crest som fångar snabba transienter (5 ms).
Data­hold. Relativitetsmätning. Min­ maxregistrering.
%4­20 mA­looptest för procentvisning av en analog signal.
Automatiskt / man. mätområdesval. Autocal. "Automatisk
kalibrering".
Försedd med ASG (Jack) som varnar mot felanslutning.
Mått: 198 x 97 x 55 mm inkl. gummihölster. Vikt: 430 gram.
Använd avsäkrade mätsladdar typ SMS1000 med
högeffektsäkringar på 50 kA/1000V/CATIII.
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