
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Spänning 100­277 VAC

Livslängd 25 °C: 100 000 t L80 B20
50 °C: 75 000 t L80 B20

Arbetstemperatur ­40° till 70 °C

Skyddsklass (IP) IP65

Effekt 55 W 
80 W 
105 W 
130 W

Dimensioner 1 562 x 142 x 100 mm 
55 W: 1 262 x 142 x 100 mm

Vikt 55 W: 9,5 kg 
80 W: 11,5kg 
105 W: 11,5 kg 
130 W: 11,5 kg

Färgtemperatur

4 000 K / 5 000 K

Viktig basfakta

Slagtålighet
(IK)

IK08

Dimbar 0­10 V eller DALI på begäran

Material Hölje: Aluminium 
Lins: Härdat glas 5 mm 
Packning: Silikon

Garanti 2 år

BP­LinearEvo­HT LED, 55 till
130 W, upp till 70 °C
TOLEKAs LINEAR EVO LED­belysning för svåra miljöer är
utformade för att möta behoven av linjär belysning i olika höjder
och i miljöer med höga temperaturförhållanden. De är
designade för att installeras i stålverk, gjuterier, glasfabriker,
pappersbruk och i alla övriga miljöer med kritiska
miljöförhållanden.

Lampans kropp är gjord i extruderad aluminium. Armaturen har
två förslutningslock i aluminium och en lins i härdat glas. LED­
källan är tillverkad med högeffektiva LED­chip för att garantera
bästa färg och ljuskvalitet.

Armaturen kommer med justerbara fästen. Standardversionen
finns i neutralvit (4 000 K) eller kallvit färgtemperatur (5 000 K).

Spridningsvinklen är valbar mellan elliptiska, asymmetriska,
symmetriska för att lysa upp på bästa sätt även på de svåraste
platserna.

Lampan levereras som standard med en IP67­drivdon med 2
meters kabel för hög temperatur (på begäran är det möjligt att
anpassa kabellängderna).

Produkter

ART.NR Spänning Effekt Ljusflöde Färgtemp.

BP­LEHT­55/40 100­277 VAC 55 W 6 050 lm (Rated: 7 975) 4 000 K

BP­LEHT­55/50 100­277 VAC 55 W 6 325 lm (Rated: 8 250) 5 000 K

BP­LEHT­80/40 100­277 VAC 80 W 8 800 lm (Rated: 11 600) 4 000 K

BP­LEHT­80/50 100­277 VAC 80 W 9 200 lm (Rated: 12 000) 5 000 K

BP­LEHT­105/40 100­277 VAC 105 W 11 550 lm (Rated:15 225) 4 000 K

BP­LEHT­105/50 100­277 VAC 105 W 12 075 lm (Rated: 15 750) 5 000 K

BP­LEHT­130/40 100­277 VAC 130 W 14 300 lm (Rated: 18 850) 4 000 K

BP­LEHT­130/50 100­277 VAC 130 W 14 950 lm (Rated: 19 500) 5 000 K
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