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Datablad BM629

BM629 v

Teknisk specifikation
Display LCD 4 digits (9999)
DC méatomrade 0,01y...40u/400p/4m/40m/4/10A (20A during 30s)

+(0,05% + 3 digits)

AC méatomrade 0,01y...40p/400p/4m/40m/4/10A
+(1% + 3 digits)

Sékerhet EN61010:
1000V CAT I
600V CAT Il
VAC rackvidd 100p...999,9m/99,99/750V
VAC +(1,1% + 3 digits)
noggrannhet
VDC réckvidd 100p...999,9m/99,99/999,9V
vDC +(0,15% + 3 digits)
noggrannhet
Ohm réackvidd 0,1...999,9/9,999k/99,99k/999,9k/4M/40MQ
Ohm +(0,5% + 2 digits)
noggrannhet
F rackvidd 1n...1u/10p/100p/1m/10mF
F noggrannhet +(1% + 3 digits)
Hz réckvidd 0,001...9,999/99,99/999,9/9,999k/50kHz

Hz noggrannhet +(0,05% + 4 digits)

Temperatur -20° till 50°C
+(3% + 4 digits)

Stromforsorjning 1 battery 9V 6F22
Dimensioner 75 x 34 x 150 mm

Vikt 2529

Produkter

ART.NR

BM629 Liten multimeter med
overtonsindex och %mA

BM629 ar en kompakt TRMS-multimeter som "mater allt". Bra
uppldsning och hég noggrannhet. Mater 4 ggr/sekund. Belyst
LCD.

Mater spanning, strom, resistans, kapacitans, frekvens, temp.
samt féljande specialfunktioner:

Strommaétningen har dven ett 4 A-omrade.
Temperatur pa 2 kanaler.

HIX/6vertonsindex.

%4-20 mA-looptest.

Snabb och lagohmig testsummer 150 ps/<10 W.
Frekvensfilter.

Auto-off.

Hogeffektsakringar.

Matt: 160 x 82 x 48 mm inkl. gummihdlster.

Vikt: 345 gram.

Anvand avsakrade matsladdar typ SMS1000 med
hogeffektsakringar pa 50 kA/1000V/CATIII.
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BM629

Standardprodukter
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