
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Livslängd 60 500 timmar LM80

Arbetstemperatur ­45° till 120 °C

Skyddsklass IP69K

Slagtålighet (IK) IK09

Färgtemperatur

6 500 K 
(Andra på begäran)

Spridningsvinkel 120°

Material Robust aluminiumhölje

Vikt 10,1 kg

Dimensioner 319 x 88 x 298 mm

Garanti 3 år

DCbright DCB48­HT Strålkastare
för varma miljöer, <br /> 120 °C
BD­HT är en LED­strålkastare som är designad och utformad
för applikationer i hårdare, extrema miljöer och de extrema
arbetstemperaturerna, upp till +120 °C (drivdonet klarar upp till
+50 °C och monteras externt) och ner till ­45 °C. Under
kontinuerlig drift även lägre temperaturer än det.

BD­HT driver sina högeffektiva LED­chip på väldigt låga
strömmar för att kunna fungera i extrema temperaturer samt för
att överträffa sin specificerade livstid.

Den är skyddsklassad upp till IP66/67 och vattentät, och med ett
väldigt robust och slagtåligt aluminiumhölje så är BD­HT lämplig
för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med en 2­
lagers titanium­baserad E­beläggning och en lins utav härdat
glas för bästa skydd. Utrustad med en intern temperaturkontroll.

BD­HT anpassar sin ljusstyrka och därmed interna
värmegenerering efter omgivningstemperaturen för att skyddas
från överhettning, t.ex. vid 120 °C är ljusstyrkan ca 25 %.

Används med fördel när längre kabelavstånd är nödvändigt
mellan lampa och drivdon, upp till 50 meter kabellängd. Kabel
standardlängd 2 meter.

Går även att få i rostfritt stål.

Produkter
ART.NR Spänning Effekt Ljusflöde

BD­HT120SR/65 90­305 VAC 120 W 20 600 lm

Standardprodukter

* = Ljusstyrkan anpassas efter omgivningstemperatur. Vid 120 °C är ljusstyrkan ca 25 %.

Datablad DCbright DCB48-HT
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