
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Arbetstemperatur ­45° till 50 °C

Skyddsklass IP69K

Slagtålighet (IK) IK10

Livslängd 360 000 timmar LM70

Spridningsvinkel 14°, 38°, 70°, 46x14°

Färgtemperatur

6 500 K, 2 200 K 
(Andra på begäran)

Färgåtergivningstal
(Ra)

>70

Justering av
armatur

­45° till +90°, steglös

Dimensioner 135 x 131 x 149 mm

Vikt 3,1 kg 
Rostfritt stål: 5 kg

Garanti 3 år

DCbright DCB9 Strålkastare för
fordon eller fast installation i
industriell miljö
Piranha­serien DCB9 är en mindre LED­strålkastare som driver
sina högeffektiva LED­chip på en väldigt låg strömförbrukning,
för att kunna leverera högre lumen/watt och att överträffa sin
specificerade livstid.

DCB9 är skyddsklassad upp till IP69K och vattentät. Med ett
väldigt robust och slagtåligt aluminiumhölje så är DCB9 lämplig
för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med en 2­
lagers titaniumbaserad E­beläggning och en lins utav UV­coated
PC (härdat glas på begäran). Utrustad med en intern
temperaturkontroll.

Går att få med väldigt varmvitt ljus. 2 200 K är en ovanlig
färgtemperatur för strålkastare och ger ett mer gulaktigt sken än
varmvitt. En strålkastare med 2 200 K kan användas för att
belysa fasader eller andra applikationer där man kräver
stämningsfull belysning, till exempel för kyrkogårdar. Det gula
skenet är också väldigt bra vid dimma.

Produkter
ART.NR Spänning Effekt Ljusflöde Färgtemp. Spridvinkel

DCB9­45DC 24 VDC 45 W 5 300 lm 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700
K, 6 500K

13°, 38°, 69°,
14x46°

DCB9­
55DC/12­24

12/24 VDC 55 W 6 300 lm 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700
K, 6 500K

14°, 38°, 70°,
14x46°

DCB9­55DC 24 VDC 55 W 6 300 lm 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700
K, 6 500K

14°, 38°, 70°,
14x46°

DCB9­70DC 24 VDC 70 W 8 400 lm 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700
K, 6 500K

14°, 38°, 70°,
14x46°

DCB9­70AC 110­230
VAC

70 W 8 400 lm 1 800 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500
K

14°, 38°, 70°,
14x46°

Standardprodukter

Tillbehör
ART.NR Beskrivning

DCB9­230­Konverter Lös konverterare för 230 V­utförande

DCB9­230­Konv­EK Konverterare för 230 VAC­utförande i elektronikkapsling BD­EK­140­250

Rostfritt stål
Går även att få rostfritt stål. Lägg till ­SS efter artikelnamnet.

Datablad DCbright DCB9
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