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BT-AWL Hjalmlampa, For zon 1,
2,21 & 22

TOLEKA's BT-AWL ar utformad for professionell anvandning
med bra hjalmbelysning vid till exempel gruv-, tunnel- och civila
arbeten, underhall av industriella anlaggningar, néd- och
raddningsarbeten.

Ljusstralens intensitet och riktning styrs automatiskt med hjalp av
en ljussensor. Det minskar optisk skada bland anvandarna och
sparar batteritid. Se forklarande bild till hdger.

Viktig basfakta

Ljuskalla LED

Ljusflode 135Im
Stegsbelysning: 35 Im

Funktion Lagt batteri-varning

Batteritid 12 timmar
Batterisparlage: 18 timmar

Batterityp Uppladdningsbara Li-ion
Zoner 1,2,21&22
Dimensioner 100 x 60 x 67 mm
Vikt 1859

Godkannande

ATEX/IECEx
certifiering

12G Ex ib IIC T4 Gb
112D Ex ib llIC T85 °C Db

Mining IM2 Exib | Mb
I M1 Ex ia | Ma (pa begaran)

Produkter
ART.NR Ljusflode Batterier
BT-AWL 135Im Uppladdningsbara Li-ion

Standardprodukter
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Tillbehor

ART.NR
BT-MOWL-1
BT-MOWL-5
BT-MOWL-50
BT-MOWL-100
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