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Datablad BZ-BHE-PMMA

Slagtalighet (IK)

Fargtemperatur

THD
SDCM
Flicker factor

Brandfarlighet
(UL94)

Glodtradstest
(EN 60695-2-11)

Material

Garanti

Ljuskalla
Spénning
Livslangd
Arbetstemperatur
Skyddsklass (IP)
Effekt

Fargatergivningstal
(Ra)

Effektfaktor

Dimensioner

Vikt

Viktig basfakta

IKO3

L 4000 K
= |

4000 K

<10 % full load
<3

<1%

HB
650°

Hoélje: Extruderad PMMA med UV-skydd
Andlock: Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA)
Packning: PWIS-fri silikon
Fastklammor: Rostfritt stal

5ar

Viktig basfakta

LED

220-240 VAC

70 000 timmar L80B50
-25°till 35 °C

IP66 & IP69K

29 eller 44 W

>80

> 0.95 full load

1.2:1213 x 76 x 67 mm
1.5: 1493 x 76 x 67 mm

1.2:1,9 kg
1.5:2,3 kg

BZ-BHE-PMMA LED, upp till
6000 Im, PMMA, 70 000 timmar
LM80, IP69K

TOLEKA's BZ-BHE-PMMA LED en tillférlitlig IP69K
industriarmatur som ar tillverkad i hdgkvalitetsmatrial for 1ang
livslangd och D-markt for att passa i bland annat lantbruk och
livsmedelsindustrin.

Fér montering i tak eller vagg blir denna armatur perfekt for
mangder av applikationer dar man énskar en blandfri och talig
armatur. Standard fastanordning, fastklammor och
upphangningstrianglar, medfdljer. Kommer med kabelévergang 5
x 2,5.

Skyddsklassad for IP69K och IP66 for ett mycket starkt skydd
mot bade damm och vatten.

Gar att fa med ljussensor, nédbelysningsfunktion och bluetooth-
|6sning pa begaran.
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Produkter
ART.NR Spénning Effekt Ljusflode Fargtemp. Langd
BZ-BHE-1.2-BPM 220-240 VAC 29 W 4000 Im 4000 K 1213 mm
BZ-BHE-1.5-BPM 220-240 VAC 4 W 6000 Im 4000 K 1493 mm
Standardprodukter
Tillbehor
ART.NR Beskrivning
O~ > BZ-3049 2 meter med krok och fastelement
=5 BZ-9442
)
E - BZ-7593 Tillater armaturrotation
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