
Viktig basfakta

Antal horn per mast 1

Antal toner Ja

Förinspelade
talmeddelanden

Ja

Live­tal Ja

Aktivering av KL­
CWL

Ja

I/O Ja

Användargränsnitts Aktiveras av katastroflarm eller AM10

Kommunikationssätt Radio 868 MHz Kabel

Material Horn: gjuten aluminium

Vikt 6 kg per horn

A135SI Komplementet till A151
och A145S för inomhusbruk
I många situationer så önskas en inomhuslösning tillsammans
med ett katastroflarm utomhus, A135SI är en enkel lösning på
detta problem.

A135SI har volymkontroll och kommunikationsmöjligheter med
katastroflarmet utomhus. Systemet kommunicerar via kabel eller
radio 868 MHz, men har samma möjligheter med ljudkaraktärer,
förinspelade talmeddelanden och LIVE­tal som utomhus
katastroflarmet har via SD minneskortet.

A135SI kan driva och styra det extremt kraftfulla och flexibla
varningsljuset KL­CWL.

Backup­batteri kan inkluderas om så önskas.

A135SI är av enklare teknik och kan därmed ej nå samma
decibell nivåer som A145S kan.Detta för att uppnå en mer
lämplig nivå för inomhusbruk, dessutom så har man möjligheten
att justera volymen.

Lämplig för tak­ eller väggmontage.

Produkter
ART.NR

A135SI

Standardprodukter

Datablad A135SI
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