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Datablad B450

Ljuskalla
Arbetstemperatur
Skyddsklass (IP)
Funktioner

Farg
Kabelanslutning
Material

Dimensioner

Viktig basfakta

LED

-40° till 70°C

P65

8 olika ljuseffekter

Orange, Bla, Gron, Rad, Klar, Gul

2 x M20 Kabelanslutning

High impact UL94 VO (f1) PC, polykarbonat

2140 x 177 mm

Vikt 425¢g
Garanti 10 ar
Produkter
ART.NR Spéanning
B450TLA/030/* 24 VDC (10-33)
B450TLA/230/* 230 VAC (48-260)
Tillbehor
ART.NR
MB-B450T-S
MB-B450T-M

B450 Multifunktionell LED, 8
olika beteenden

Trafikljuset B450 ar utrustad med kraftfulla LED-ljus. Den
kompakta kapan ar idealisk for utrymmebegransade
applikationer eller f6r montering direkt pa maskiner.

Flera ljus kan monteras i en stapel med den medféljande
kontakten. Enskilda eller staplade ljus kan ockséd monteras
optimalt med hjalp av vaggfastet i stal (se tillbehor).

B450 har 8 stycken ljuseffekter:

Kraftfullt statiskt ljus

Blink - 425 ms pa, 75 ms av

1 Hz, 60 fpm - 200 ms p3a, 800 ms av
1,33 Hz, 80 fpm - 150 ms pa, 600 ms av
2 Hz, 120 fpm - 125 ms pa, 375 ms av
Dubbelblixt

Trippelblixt

Temporal blixt
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2 ~M20 CONDUIT ENTRY /8 57mm [0.20-0.28 in.]
2 OFF POSITIONS CABLE ENTRY
Stromforb. Farg
<180 mA (24V) Orange, BIa, Gron, Rod, Klar, Gul
< 55 mA (230V) Orange, BIla, Gron, Rod, Klar, Gul
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