y [/ [ & /7 4

{7/ 74

Datablad DarkLicht S-serie

Ljuskalla
Arbetstemperatur
Skyddsklass (IP)
Slagtalighet (IK)
Livslangd

Spanning

Spridningsvinkel
Effekt

Fargtemperatur

Fargatergivningstal
(Ra)

Material

Dimensioner
Vikt

Garanti

Produkter

Viktig basfakta

LED

-40° till 50 °C

IPEOK

K08

345 000 timmar LM70

12-24 VDC (10-32 V)
24 VDC (20-32 V)

Assymetrisk, justerbar Cut-Off®-teknik

60 W eller 75 W
‘ ‘5000 K
5000 K
(2200, 2 700 eller 4 000 K pa begaran)

>70CRI
(> 80 eller > 90 pa begéran)

Aluminiumhdlje

Malad med en 2-lagers titanium-baserad E-

belaggning

316L Rostfritt stal
260 x 200 x 130 mm
2,3kg

3ar

DarkLicht S-serie

TOLEKASs nya DarkLicht-serie av belysningsarmaturer har
utvecklats for att méta marknadens 6kande efterfraga pa optimal
flexibilitet och effektivitet i blandningsfria stralkastare.

DarkLicht S60 med 60 W ger 9 600 lumen. Perfekt stralkastare
for manga olika applikationer. Fran att belysa olika typer av
fordon t.ex. gaffeltruckar, lastbilar, bulldozers, cementbil etc.
men aven for andra mindre ytor t.ex. verkstader, vagarbeten,
parkeringsplatser och tillfalliga arbetsytor.

Forsta blandningsfria 12/24V-stralkastaren med banbrytande
teknologi som ddljer de kraftfulla LED-ljuskallorna. Genom att ta
bort blandningen fran LED-ljuskallorna 6kar sakerheten och
synligheten foér mobila anldggningar och marina
belysningstillampningar. Monteras horisontellt och skjuter ljus
framat, lyser upp ett stort omrade och ddljer de kraftfulla LED-
ljuskallorna.

Unikt hégeffektivt reflektorsystem®
Patentets innovativa hdgpresterande reflektordesign maximerar
armaturens effektivitet och ger 160 lumen per watt.

Unik justerbar full Cut-Off®

DarkLicht-serien har méjlighet att enkelt justera ljusspridningen.
Denna justering kan enkelt utféras fore installation utan att
anvanda professionella verktyg.

Tillgangliga Cut-Off justeringar: 75° — 72° — 69° — 66° — 63°

Unik blandningsfri optik®

For att forhindra ljusféroreningar eller blandning (ljus som faller
utanfor den dnskade fordelningsvinkeln) sa ar DarkLicht-serien
designade for att vara helt blandningsfri!

Ljusférorening sker ndr ljusets riktning &r ineffektiv och lyser
utanfor tédnkt omrade, eller nér éverflédig belysning anvénds.
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ART.NR Effekt Spéanning Ljusflode Fargtemp.
DCB-S60-60DC 60 W 24 VVDC (20-32 V) 10 300 Im 5000 K
DCB-S60-60DC/12-24 60 W 12-24 VDC (10-32 V) 10 300 Im 5000 K
DCB-S60-60DC-SS 60 W 24 VDC (20-35) 10 300 Im 4 000 K
DCB-S60-75DC 75W 24 VVDC (20-35) 12 800 Im 4 000 K
DCB-S60-75AC 75W 90-305 VAC 12 800 Im 4 000 K
127-420 VDC
DCB-S60-75DC-SS 75W 24 VDC (20-35) 12 800 Im 4 000 K
DCB-S60-75AC-SS 75 W 90-305 VAC 12 800 Im 4 000 K
127-420 VDC
Standardprodukter
Tilloehor
ART.NR

BD-S60-230-konverter
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