
Viktig basfakta

Arbetstemperatur ­30° ­ +80°

Material PVC

Övrigt Resistent mot Vatten, olja, kemikalier.
Självslocknande och svårantändbar.
UV­resistent.

Funktion Självhäftande kabelmärkning

Tjocklek 0,1 mm.

FKM Skriv­på­kabelmärkremsor i
fickförpackning
Självhäftande skriv­på­kabelmärkremsor i små smidiga
fickförpackningar. Ger en tålig märkning för grövre kabel, rör,
flatkabel etc.

Kan monteras runt en redan ansluten kabel. Märkning sker med
penna, därefter rullas kabelmärkremsan runt kabeln.

Materialet är tillverkat i transperent mjuk PVC (0,1 mm) med vit
skrivyta och är beständigt mot vatten, olja och kemikalier.
Remsan är självslocknande och  svårantändbar. UV­resistent.

Mått A: hela märkremsans längd.  Mått B: skrivytans höjd.  Mått C: märkremsan & skrivytans bredd.
Säljes per förpackning.

Produkter

ART.NR Mått AxBXC Kabel Ø Antal/ark Förp.

FKM75 75x25x25 8­15 Ø 6 st. 10 ark.

FKM150 150x25x25 8,0­38,8 Ø 3 st. 10 ARK.

Datablad FKM
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