
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Spänning Se per artikel

Livslängd 50 000 timmar

Arbetstemperatur ­40° till 50 °C

Skyddsklass (IP) IP66

Effekt 130, 150 eller 160 W

Färgåtergivningstal
(Ra)

>80 CRI

Effektfaktor 0.99
(0.95 vid 110 VAC)

Vikt 7.4 kg (endast lampa)

Färgtemperatur

4 500 K, 5 500 K

Viktig basfakta

Garanti 2 år (5 år som option)

XD­MLFL IP66, 18 000 till 23
000 lumen, 50+ °C
TOLEKAs XD­MLFL uppfyller de högsta kraven på säkerhet,
uthållighet och kvalitet för arbetsbelysning. Lampan har inga
känsliga glaskomponenter, den är resistent mot damm och
högtrycksstrålar och uppfyller kraven för IP 66 och IK 10. XD­
MLFL kan utrustas med en utbytbar, transparent skyddsfolie
som ytterligare skyddar lampan från yttre påverkan. 

Kan även monteras på stolpe eller användas portabelt med vagn
(se bilder). 

Går att beställa med stolpfäste eller för portabelt utförande på begäran. Kontakta oss för mer information.

Produkter

ART.NR Spänning Effekt Ljusflöde Spridvinkel

XD­MLFL/130 38­48 VAC
38­60 VDC

130 W 16 000 lm 120°

XD­MLFL/150 100­305 VAC
110­430 VDC

150 W 23 000 lm 120°

XD­MLFL/160 100­305 VAC
110­430 VDC

160 W 18 000 lm 30°, 45°, 60°, 90°

Tillbehör

ART.NR

XD­1001736

Datablad XD-MLFL
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