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Ex-klassade lagintensiva
hinderljus Typ A eller B, FOr zon
1,2,21 & 22

TOLEKAs ex-klassade lagintensiva hinderljus med bade synliga
och infrar6da LED tillater ljuset att vara klart och tydligt for alla,
aven piloter som anvander sig av utrustning med morkerseende
(NVD).

Den infrardda LED-tekniken ger piloter med NVD fullstandig
synlighet av strukturer utan att orsaka en obekvam effekt.

Hinderljusen moéter kraven i Transportstyrelsens foreskrifter
TSFS 2020:88 / 2019:22.
Viktig basfakta
Nedan text ar fran transportstyrelsens hemsida angaende IR-
Luskalia LED/IR krav i TSFS 2020:88:
Arbetstemperatur -20° till 60 °C

29 § Om LED-teknik anvénds till Ibsningar for flyghinderljus,

Skyddsklass (IP) P66 . . . . . o o
Skabelysningsanordningen férutom synligt ljus ocksa utstrala
Livslangd 100 000 timmar IR-ljus (infrardtt ljus) inom ett vaglédngdsomrade som &r
Spridningsvinkel | 360° synligt for piloter som anvénder utrustning fér mérkerseende
(NVD).
Ljusstyrka >10 eller >32,5 cd
o Rt IR-ljuset ska lysa kontinuerligt om det synliga flyghinderijuset
o9 o lyser med fast sken. | annat fall ska IR-ljuset blinka med
Funktion Statiskt ljus samma frekvens som det synliga flyghinderljuset.
Material g::sgiute” aluminiumlegering (kopparfri) IR-ljuset ska ha féljande effekt i férhallande till vertikalvinkeln:
Zoner 1221822 1. Lagintensivt flyghinderljus:
a) Pmin 3 mW/sr, >+5° — <+90°
Dimensioner 210 x 226 x 488 mm b) Pmin 25 mW/sr, >0° — <+5°
Vikt 6,5kg ¢) Pmax 60 mW/sr, -90° — +90°”
TSFS 2020:88 tradde i kraft den 1 januari 2021.
Godkannande Féremal som har satts upp innan denna forfattning trader i

kraft och som har markerats i enlighet med éaldre foreskrifter
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ATEX/IECEX eller sérskilda beslut fran Transportstyrelsen eller dess
certifiering @ @@ @@ féregangare, far till och med den 31 december 2025 vara
112G Exd IIC T4 Gb markerade enligt dldre bestimmelser eller beslut. Om en

dldre markering inte ldngre fyller sin funktion och behéver

Overensstimmelser  LIOLB: bytas ut ska denna forfattning tillimpas.”

TSFS 2020:88 & TSFS 2019:22
ICAO Annex 14, Volume |, Chap. 6. Type B
FAA AC 150/5345-43. Type L-810.

LIOLA: mo ) 306 A
?;:S:os i019:22 T 2% | F\XIN(?;:LA:'JTIE?;'ETA\L
nnex 14, Volume |, Chap. 6. Type A. / /
- g high temperature - < (3%) @10
Certifikation / ATEX: f unbreakable glass = = for fixing holes
Markning INERIS 01 ATEX 0054X and INERIS 08 ATEX 0018X i X
IECEx: E—=  Iightingfixture _’.75‘
INE 13.0075X and INE 13.0060X ' Al oy’ R T
epoxy coating T “: Y
fixing ‘I “—{OJ :
2 e
fixing up to 19mm
plate
AT TA
Produkter
ART.NR Ljusstyrka Spéanning Effekt
LIOLB-E1/22SRX >32,5 cd 10-60 VDC 5W
LIOLB-E1/23SRX >32,5 cd 110-230 VAC 6w
LIOLA-E1/22SRX >10cd 10-60 VDC 21W
LIOLA-E1/23SRX >10 cd 110-230 VAC 3W
Standardprodukter

Tillbehor

ART.NR
SMO00334AS00
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