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Ex-klassade medelintensiva
hinderljus Typ A eller B, FOr zon
1,2, 21 & 22

TOLEKAs ex-klassade medelintensiva hinderljus med bade
synliga och infrardda LED tillater ljuset att vara klart och tydligt
for alla, aven piloter som anvander sig av utrustning med
morkerseende (NVD).

Den infrardda LED-tekniken ger piloter med NVD fullstandig
synlighet av strukturer utan att orsaka en obekvam effekt.

— Hinderljusen méter kraven i Transportstyrelsens foreskrifter
Viktig basfakta TSFS 2020:88 och 2019:22.

Ljuskalla LED/IR

Arbetstemperatur -20° till 60 °C
MIOLA-E1: +55 °C

Skyddsklass (IP) P66
high temperature "A-A" VIEW
unbreakable glass FIXING PLATE DETAIL
Livslangd 100 000 timmar -
x 1 ' A (3810
Spridningsvinkel 360° 7 = / N - for fixing holes
» lighting fixture
Material Pressgjuten aluminiumlegering (kopparfri) . Shuiteien sy
Glas f N epoxy coating =
{ J P |
Zoner 1,2,21822 N/ pas t L
-1 iRt
—cE— fixing e :::Ia gb!Tna
Dimensioner MIOLA-E1: 420 x 281 x 846 mm . e b upto o

MIOLB-E1: 261 x 306 x 655 mm
MIOLC-E1: 261 x 306 x 655 mm

Vikt MIOLA-E1: 45 kg
MIOLB-E1: 15 kg
MIOLC-E1: 15 kg

Godkannande

ATEX/NECEx
certifiering

MIOLA-E1: 112G Exd IIC T5 Gb
MIOLB-E1: 1l 2G Exd IIC T4 Gb
MIOLC-E1: 112G Exd IIC T4 Gb

Certifikation / MIOLA-E1:
Markning INERIS 01 ATEX 0054X and INERIS 13 ATEX 0021X
INE 13.0075X and INE 13.0069X

MIOLB-E1/MIOLC-E1:

INERIS 01 ATEX 0054X and INERIS 08 ATEX 0018X
INE 13.0075X and INE 13.0060X

Produkter
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ART.NR Ljusstyrka Spénning Effekt Funktion
MIOLA-E1/23SRX 20000/2 000 cd 100-230 VAC 55/9W Vitt blinkande
MIOLB-E1/24SRX >2000cd 24 VvDC 54 W Rétt blinkande
MIOLB-E1/48SRX >2000 cd 48 VDC 54 W Rétt blinkande
MIOLB-E1/23SRX >2000 cd 110-230 VAC 55 W Rétt blinkande
MIOLC-E1/24SRX >2000cd 24 VvDC 40 W Rétt statisk
MIOLC-E1/48SRX >2000 cd 48 VDC 40W Rétt statisk
MIOLC-E1/23SRX >2000 cd 100-230 VAC 45 W Rétt statisk
Tillbehor

ART.NR  Avsedd for

MIOL- MIOLA-E1/23SRX, MIOLB-E1/24SRX, MIOLB-E1/48SRX, MIOLB-E1/23SRX, MIOLC-E1/24SRX, MIOLC-

E1/SP/ E1/48SRX, MIOLC-E1/23SRX

MIOL-

E1/RS

MIOL-

E1/CG
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