
Viktig basfakta

Slagtålighet (IK) IK08

Monteringshöjd MNS: 2,5 till 8 meter
MDS: 7 till 13 meter

Photobiological
Risk Group

RG1

Material Anodiserad aluminium hölje
Glaslins

Garanti 5 år

Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Spänning 90­305 VAC 50/60 Hz

Arbetstemperatur ­40 till +50 °C

Skyddsklass (IP) IP54

Effekt 55 W

Dimensioner MDS:
Lampa: 160 x 130 x 450 mm
Drivdon: 158 x 68 x 34 mm

Vikt MDS: 4,6 kg

BP­PS
TOLEKAs Power Safe LED­projektor, BP­PS är en innovativ
lösning för att projicera säkerhetsskyltar även i extremt ljusa
miljöer på medelhög höjd.
Det är ett kraftfullare alternativ när BP­MNS och 
BP­MDS inte räcker till, men optiken är densamma med otroligt
många aplikationsmöjligheter som kan projiera olika ljus för att
passa just er applikation.
Finns i grönt, rött, blått, gult och vitt och även i flerfärgat
utförande.

Konstruerad för att säkerställa arbetarnas säkerhet i
arbetsmiljön.
Markera till exempel nödutgångsriktningar, säkra
uppsamlingspunkter eller farliga områden för att bara nämna
några.

Power Safe finns i Mini (MNS) med installationshöjd 
från 2,5 till 8 meter och Midi (MDS) med installationshöjd från 7
till 13 meter.
Båda finns i standard dimension och i "wide" dimension, t.ex.
PS/MNS installationshöjd 8 meter:
MNS standard: symbol 1 meter. 
MNS Wide: symbol 2 meter.

PS/MDS installationshöjd på 13 meter:
MDS standard: symbol 1 meter.
MDS Wide: symbol 2 meter.

Produkten är tillverkad av stål, aluminium och koppar och är
mycket värmebeständig tack vare den integrerade fläkten.

Produkter
ART.NR Spänning Effekt Färg Utförande Symbol Övrigt

BP­
PS/MNS/G

90­305
VAC

55 W Grön Standard,
Wide

Nödpil, Dubbelpil, Pil, Springande man, Gående
man, Övergång

2,5­8 m
Installationshöjd

BP­
PS/MNS/R

90­305
VAC

55 W Röd Standard,
Wide

Hand, Triangel, Kryss, STOP 2,5­8 m
Installationshöjd

BP­
PS/MNS/B

90­305
VAC

55 W Blå Standard,
Wide

Gaffeltruck, Skyddsglasögon, Hörlurar, Hjälm, Pil 2,5­8 m
Installationshöjd

BP­
PS/MNS/V

90­305
VAC

55 W Vit Standard,
Wide

Man i triangel, Hand, Kryss, Gå ej, STOP, SOS 2,5­8 m
Installationshöjd

BP­
PS/MNS/Y

90­305
VAC

55 W Gul Standard,
Wide

Gaffeltruck, Fara 2,5­8 m
Installationshöjd

BP­
PS/MDS/G

90­305
VAC

55 W Grön Standard,
Wide

Nödpil, Dubbelpil, Pil, Springande man, Gående
man, Övergång

7­13 m
installationshöjd

BP­
PS/MDS/R

90­305
VAC

55 W Röd Standard,
Wide

Hand, Triangel, Kryss, STOP 7­13 m
installationshöjd

BP­
PS/MDS/B

90­305
VAC

55 W Blå Standard,
Wide

Gaffeltruck, Skyddsglasögon, Hörlurar, Hjälm, Pil 7­13 m
installationshöjd

BP­
PS/MDS/V

90­305
VAC

55 W Vit Standard,
Wide

Man i triangel, Hand, Kryss, Gå ej, STOP, SOS 7­13 m
installationshöjd

BP­
PS/MDS/Y

90­305
VAC

55 W Gul Standard,
Wide

Gaffeltruck, Fara 7­13 m
installationshöjd

Standardprodukter

Det finns ännu fler symboler att välja på än dessa, även egen text och flerfärgat. Kontakta Toleka för mer info.

Datablad BP-PS
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Det finns ännu fler symboler att välja på än dessa, även egen text och flerfärgat. Kontakta Toleka för mer info.
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