
Teknisk specifikation

Material Mässing

Isoleringsmaterial ABS

Kontaktmaterial Nickelpläterad mässing

Spänning 1000 V CAT II

Ström 32 A

Beröringsskyddad Ja

Färg Svart, röd, blå, gul, grön, lila, brun, gul/grön, grå,
vit och orange

Dimensioner Stiftpropp: 20,1 x Ø 4 x Ø 7,8 mm
SKS­4N­19: 39,6 x 28,3 x 9,3 mm
SKS2­4N­19: 47,1 x 30 x 11 mm

Kortslutningsbyglar För
beröringsskyddade test­ och
mätsladdar samt mätuttag.

Kortslutningbryggor som passar 4 mm beröringsskyddade test­
och mätsladdar samt mätuttag. Kan vid låg spänning användas
tillsammans med oskyddade laboratoriesladdar.

Avsedd för 1000 V, CAT II. Max. 32 A.

Tillverkad i mässing. Kontaktytor i förnicklad mässing med
isolationskropp i ABS.

Passar bl.a. hylskontakter typ SLB­4, SEB­4 och SAB4­G.

•SKS­4N­19 (4011*) kortslutningsbygel med 2 stycken
beröringsskyddade 4 mm lamellstiftproppar med
kontakt/stiftavstånd på 19 mm.
Mått: 39,6 x 28,3 x 9,3 mm. 
Stiftpropp: 20,1 x Ø 4 x Ø 7,8 mm.

•SKS2­4N­19 (4013*) är som SKS­4N­19 men har en fast hylsa
med 2 stycken isolerade uttag som passar 
4 mm beröringskyddade lamelstiftproppar.
Mått: 47,1 x 30 x 11 mm. 
Stiftpropp: 20,1 x Ø 4 x Ø 7,8 mm.

Minimum beställningskvantitet på 5 st. per artikel och färg erfodras.

Produkter

ART.NR Beskrivning Färg

4011* Kortslutningsbygel, 2 st beröringskyddade
lamellstiftproppar

Svart, Röd, Blå, Gul, Grön, Violett, Brun, Gul/Grön, Grå,
Vit, Orange

4013* Kortslutningsbygel, 2 st beröringsskyddade stiftproppar +
2 st mätuttag

Svart, Röd, Blå, Gul, Grön, Violett, Brun, Gul/Grön, Grå,
Vit, Orange

Datablad
Kortslutningsbyglar
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