
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Skyddsklass (IP) 26 m: IP32 
44 m: IP43

Arbetstemperatur 0° till 40 °C

Spänning 230 VAC

Isolationsklass I

Batteri
uppladdningstid

20 timmar

Batteritid 3 timmar

Garanti 5 år

Godkännande

Överensstämmelser Överensstämmer med Europastandard: 
EN 60598­1, EN 60598­2­22, EN 1838, EN 7010 
Undantagen fotobiologisk säkerhetsgrupp enligt
EN 62471
Överensstämmer med RoHS2 2011/65/UE
Glödtråd 850 °C

LI­Qube Kubformad
utrymningsskylt i två storlekar
LI­Qube är en utrymningsskylt som kommer i två storlekar, välj
mellan ett läsavstånd på 26 eller 44 meter. Testknapp för att
simulera korrekt drift i nödsituationer samt kit med piktogram
ingår.

Tillverkad för både tak­ och väggmontage samt med separata
tillbehör även för hängande montage med pendel eller kedjor.

44 meters läsavstånd:
A = 250 mm, B = 270 mm, C = 250 mm

26 meters läsavstånd:
A = 175 mm, B = 179 mm, C = 175 mm

Produkter
ART.NR Synbar Batteritid Batteri

LI­QU­1301 26 meter 3 timmar Ni­Cd

LI­QU­1302 44 meter 3 timmar Ni­MH

LI­QU­1303 26 meter 3 timmar Ni­Cd

LI­QU­1304 44 meter 3 timmar Ni­MH

Standardprodukter

Tillbehör
ART.NR Beskrivning

LI­A040

LI­A041 100 cm

LI­A042 50 cm

LI­A165

Går även att få med:
Central Battery Spy Center Spy Center 24
✓ ✓ ✓

Klicka här för att läsa mer om olika typer av utföranden.
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