
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Arbetstemperatur BZ­KE­10223750 & BZ­KE­10223760 ­40º till 55 ºC 
BZ­KE­10225374: ­30º till 55 ºC

Slagtålighet (IK) IK10

Livslängd 100 000 timmar

Färgtemperatur

4 000 K

Material Polykarbonat med UV­skydd

Garanti 5 år

BZ­KE Robust LED­armatur,
IP66/69K
BZ­KE är en linjär LED­armatur med en väldigt lätt möjlighet till
åtkomst för t.ex. byte av komponenter eller nödbatterier.

Tillverkad i polykarbonat med UV­skydd, avtagbart hölje i
återvinningsbar termoplast elastomerer och en vitlackerad
stålplåt för montering av armaturens komponenter.

BZ­KE kan anslutas med upp till 15 belysningsenheter i en rad.

Finns även med Dali dimbart drivdon samt som genomkopplingsbar.

Produkter

ART.NR Effekt Ljusflöde Dimensioner Vikt

BZ­KE­10223750 26 W 4 000 lm 1 372 x 117 x 95 mm 2,9 kg

BZ­KE­10223760 39 W 6 000 lm 1 372 x 117 x 95 mm 2,9 kg

BZ­KE­10225374 58 W 8 000 lm 1 664 x 117 x 95 mm 3,6 kg
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