
Viktig basfakta

Arbetstemperatur ­20° till 50 °C

Skyddsklass (IP) IP65

Färg Svart

Detekteringshastighet 0,1 m/s min

Strömförbrukning 12­24 VAC 
12­30 VDC

Vertikal orientering 0­60°

Horisontell
orientering

± 45°

Installationshöjd 6 meter max

Dimensioner 160 x 95 x 110 mm

Garanti 2 år

APRO Twin
Mikrovågsradardetektor
APRO TWIN består av 2 mikrovågsdetektorer och ett
processkort. Detta system används vid automatisering av
industriportar av alla slag och i de fall där en fjärrstyrd
automatisk öppningskontroll krävs. Den kan installeras på en
höjd från 3 till 6 meter och garanterar övervakning av ett område
från 3 till 30 kvadratmeter.

APRO TWIN kan ställas in enkelriktad (för att detektera rörelse
antingen framåt eller bakåt) eller dubbelriktad (aktiveras genom
rörelse i båda riktningarna).

Lysdioden på sensorns framsida kommer att indikera
detekteringen under hela tiden av en rörelse.

Produkter
ART.NR Uteffekt Relä varaktighet Frekvens

APRO­TWIN = 14 dBm 1­ 6 s justerbar 9,90 GHz

APRO­TWIN/K = 20 dBm 1­ 6 s justerbar 24,150 GHz

Standardprodukter

Datablad APRO Twin
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