
Viktig basfakta

Strömförbrukning AC WM 100: 
Stand­by: 8,2 W 
Full power: 140 W 
WM 200: 
Stand­by: 5,2 W 
Full power: 200 W 
WM Axial: 
Stand­by: 8,2 W 
Full power: 140 W

Strömförbrukning DC WM 200: 
Stand­by: 80 mA 
Full power: 10 A

Omgivningstemperatur ­10° till 60 °C

Kommunikation WM 200: 
RS485 
Radio

Siren / Högtalare

Ljudstyrka WM 100: 
100 dB @ 30 meter 
WM 200: 
103 dB @ 30 meter

Omgivningstemperatur ­40° till 60 °C

Spridning WM 100: 
Omni­directional (360°) 
WM 200: 
Omni­directional (360°) 
WM Axial: 
Directional

WM­Serien ­ Ett flexibelt larm i
mindre format
WM­serien är den nya generationens flexbla och mindre
katastroflarm. Utformad för att uppfylla varnings­ och
meddelandekrav i anläggningar som skolor, fabriker, terminaler,
köpcentrum, gallerior, parkeringsplatser, golfbanor, lager,
militärläger, distributionscenter, hotell, stränder.

Underhållsfri, kan snabbt installeras och anslutas till inomhus­
och utomhushögtalare.

WM­seriens moduler styrs av förinställda kommandon som
sänds av bärbara eller basstationers digital radio. Samtliga
högtalare aktiveras samtidigt, i grupp eller var för sig, för att
sända lagrade röstmeddelanden, larmtoner samt
röstmeddelanden (live­tal).

WM­serien tillverkas i 3 olika modeller.

WM­100:
­ Styrskåp, väggmontage IP44 kapsling.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ 100 W klass D effektförstärkare.
­ Extern högtalare (monterad på en mast. 100 W).
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ 2 styringångar för befintlig larmsystemanslutning.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.

WM­200:
­ Styrskåp, väggmontage IP44 kapsling.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ UPS, LiFePO4­batteri (25VDC/12Ah).
­ 200 W klass D effektförstärkare.
­ Externa högtalare (monterade på en mast. 200 W).
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ 2 styringångar för befintlig larmsystemanslutning.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.

WM­Axial:
­ Inbyggd i Comtels patenthölje.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ 100W klass D effektförstärkare med integrerad högtalare.
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.
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Viktig basfakta

Strömförbrukning AC WM 100: 
Stand­by: 8,2 W 
Full power: 140 W 
WM 200: 
Stand­by: 5,2 W 
Full power: 200 W 
WM Axial: 
Stand­by: 8,2 W 
Full power: 140 W

Strömförbrukning DC WM 200: 
Stand­by: 80 mA 
Full power: 10 A

Omgivningstemperatur ­10° till 60 °C

Kommunikation WM 200: 
RS485 
Radio

Siren / Högtalare

Ljudstyrka WM 100: 
100 dB @ 30 meter 
WM 200: 
103 dB @ 30 meter

Omgivningstemperatur ­40° till 60 °C

Spridning WM 100: 
Omni­directional (360°) 
WM 200: 
Omni­directional (360°) 
WM Axial: 
Directional

WM­Serien ­ Ett flexibelt larm i
mindre format
WM­serien är den nya generationens flexbla och mindre
katastroflarm. Utformad för att uppfylla varnings­ och
meddelandekrav i anläggningar som skolor, fabriker, terminaler,
köpcentrum, gallerior, parkeringsplatser, golfbanor, lager,
militärläger, distributionscenter, hotell, stränder.

Underhållsfri, kan snabbt installeras och anslutas till inomhus­
och utomhushögtalare.

WM­seriens moduler styrs av förinställda kommandon som
sänds av bärbara eller basstationers digital radio. Samtliga
högtalare aktiveras samtidigt, i grupp eller var för sig, för att
sända lagrade röstmeddelanden, larmtoner samt
röstmeddelanden (live­tal).

WM­serien tillverkas i 3 olika modeller.

WM­100:
­ Styrskåp, väggmontage IP44 kapsling.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ 100 W klass D effektförstärkare.
­ Extern högtalare (monterad på en mast. 100 W).
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ 2 styringångar för befintlig larmsystemanslutning.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.

WM­200:
­ Styrskåp, väggmontage IP44 kapsling.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ UPS, LiFePO4­batteri (25VDC/12Ah).
­ 200 W klass D effektförstärkare.
­ Externa högtalare (monterade på en mast. 200 W).
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ 2 styringångar för befintlig larmsystemanslutning.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.

WM­Axial:
­ Inbyggd i Comtels patenthölje.
­ 115 – 230 VAC strömförsörjning.
­ 100W klass D effektförstärkare med integrerad högtalare.
­ SD­kort för att lagra varnings­ & aviseringsmeddelanden och
larmsignaler.
­ Handhållen digital radio för aktivering och live­tal.
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