
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Arbetstemperatur ­40° till 50 °C

Skyddsklass (IP) IP69K

Slagtålighet (IK) IK08

Livslängd 345 000 timmar LM70

Effekt 30 W
150 W
300 W

Färgtemperatur
(Kelvin)

1 700, 2 200, 2 700, 4 000, 5 000
eller 5 700 K 
Dual CCT på begäran

Färgåtergivningstal
(Ra)

Standard 70 CRI 
80 eller 90 på begäran

Dimbar 0­10 V 
DALI på begäran

Dimensioner 30 W: 170 x 120 x 70 mm 
150 W: 250 x 230 x 140 mm 
300 W: 370 x 230 x 150 mm

Vikt 30 W: 1 kg 
150 W: 3,6 kg 
300 W: 5,5 kg

Garanti 5 år

DarkLicht M­serie
Vår nya strålkastare för djupt avgränsat område är nu tillgänglig
för småskaliga och urbana nattarbeten.

DarkLicht patenterade reflektorteknologi i denna kompakta
armatur, som kan monteras på tunga fordon, ger en bländfri
belysning i begränsade områden för att inte störa närliggande
omgivning.

Marint Utförande
Konstruerade för att motstå saltvatten, hög luftfuktighet och
konstant exponering för elementen. Dessa armaturer är byggda
med lång livslängd i åtanke och erbjuder oslagbar hållbarhet för
fartyg, offshore­plattformar och andra maritima tillämpningar.

Produkter
ART.NR Effekt Spänning Ljusflöde Färgtemp.

DCB­DL­M30DC/12­
24

30 W 12­36 VDC 4 800 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M30DC 30 W 24 VDC 4 800 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M150DC 150
W

24 VDC 25 700 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M150AC 150
W

90­305 VAC
127­420
VDC

25 700 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K

DCB­DL­M300DC 300
W

24 VDC 51 300 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M300AC 300
W

90­305 VAC
127­420
VDC

51 300 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K

DCB­DL­M30DC/12­
24­M

30 W 12­36 VDC 4 800 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M30DC­M 30 W 24 VDC 4 800 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M150DC­M 150
W

24 VDC 25 700 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT

DCB­DL­M300DC­M 300
W

24 VDC 51 300 lm 1 700 K, 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K,
Dual CCT
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