
Viktig basfakta

Ljuskälla LED

Arbetstemperatur ­40° till 75 °C

Skyddsklass (IP) IP66

Slagtålighet (IK) IK10

Livslängd 50 000 timmar L80B10

Spänning 220­240 VAC, 50/60 Hz

Färgtemperatur
(Kelvin)

4 000 K 
(3 000, 5 000, 6 500 K på begäran)

Färgåtergivningstal 80 CRI

SDCM SDCM3

UGR (bländtal) 21 till 24

Material Grå aluminium, pulverlackerad

Dimensioner 1 524 x 105 x 75 mm

Garanti 5 år

XT­ALM­HT Linjär
industriarmatur, upp till 75 °C
Industriell armatur tillverkad av grå aluminiumprofil avsedd för
extrema temperaturer ­40° till +75 °C. Hög kemisk resistens.
Kupa tillverkad av härdat säkerhetsglas.

Armaturen är motståndskraftig mot deformation, damm,
sprutande vatten och kemiskt aggressiv miljö. Egenskaperna
hos det använda härdade glaset och dess splitterförmåga
kontrolleras av standarden EN 12150­1.

Lämplig för inomhus­ och utomhusbruk med tak. Speciellt
framtagen för kylning, kylrum, bagerier, värmeverk,
processlinjer, glasfabriker etc. 

Material / ytbehandlingar
Hölje: Grå aluminiumprofil, pulverlackerad 
Diffusor: Satinerat, värmehärdat säkerhetsglas 
Reflektor: Stålplåt, vit (RAL 9003) 
Kabelgenomföring: Mässing, M18x1.5 

XT­79731 (7221390) kommer förberedd för genomkoppling. 2
stycken M18 förskruvningar ingår, samt 1 kopplingsplint
(placerad på ena sidan).

XT­79735 (7221391) kommer med DALI­drivdon.

Produkter
ART.NR Beskrivning E­nummer Effekt Ljusflöde

(Armatur)
Färgtemp.

XT­79731 Genomkopplingsbar 72 213 90 23,8 W 3 100 lm 4 000 K

XT­79735 Med DALI 72 213 91 23,8 W 3 100 lm 4 000 K

Standardprodukter

Datablad XT-ALM-HT
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