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Datablad Celere
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Celere Motorsiren < 115 dBA,
820 -1 600 Hz

TOLEKA's Celere-serie ar en elektromekanisk motorsiren och
finns i 3 olika storlekar, MiniCelere, Celere och SuperCelere.

Celere-serien har aven BA-versioner for extra lag férbrukning.
Enkel installation med hjalp av den integrerade fastet.
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Viktig basfakta 115 '
Vikt MiniCelere: 0,4 kg e P
MiniCelereBA: 0,3 kg = f 0 g
Celere: 1,2 kg — —
CelereBA: 0,6 kg ¢ . = 3 u
SuperCelere: 1,6 kg M12 M12 M12
SuperCelereBA: 1,5 kg 1855
Arbetstemperatur -30° till 40 °C
Skyddsklass (IP) P43
Ljud Kontinuerligt
Kabelanslutning M12
Material Polykarbonat, ABS-plast
Sirensteg 1
Dimensioner MiniCelere: 115 x 291 mm
Celere: 167 x 118 mm
SuperCelere: 185,5 x 140 mm
Produkter
ART.NR Spéanning Stromforb. Frekvens Ovrigt E-nummer
MCelereBA/12/DC 12 VDC 1,3A 1250 Hz 92 dBA
MCelereBA/24/DC 24 VDC 0,55 A 1250 Hz 95 dBA
MCelere/12/UC 12 VUC 2,7A 1600 Hz 97 dBA
MCelere/24/UC 24 VUC 1,47 A 1600 Hz 97 dBA
MCelere/240/AC 230 VAC 0,22 A 1600 Hz 97 dBA
CelereBA/12/DC 12 VDC 2,25 A 1000 Hz 95 dBA
CelereBA/24/DC 24 VDC 1,2A 1000 Hz 95 dBA
Celere/24/UC 24 VUC 79A 1500 Hz 109 dBA
Celere/240/UC 240 VUC 0,70A 1500 Hz 107 dBA 5372590
SCelereBA/12/DC 12 VDC 95A 820 Hz 113 dBA
SCelereBA/24/DC 24 VDC 5A 820 Hz 113 dBA
SCelere/240/AC 240 VAC 1,2A 1000 Hz 115 dBA 5372593
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Standardprodukter

Finns &ven med 48 VUC eller 110 VUC pa begéran.

Alternativa artikelnummer for Celere:

miniCELERE 42000 42001 42002 42003
42005 42006 42007

CELERE 42021 42022 42023 42025
42026 42027

superCELERE 42042 42043 42045 42046
42047
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