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Regler för hinderljus

Runt om i världen finns det en mängd olika regler och 
föreskrifter om ljusmarkering av höga föremål. I Sverige så följer vi 
Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88 och TSFS 2019:22 med alla deras 
ändringar och uppdateringar.

Vad säger föreskrifterna?
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TSFS 2020:88 - Utanför en flygplats hinderbegränsade ytor
TSFS 2020:88 är de föreskrifter som ska tillämpas vid ljusmarkering av föremål som 
har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna 
utanför en flygplats hinderbegränsande ytor. 

Föreskrifterna ska tillämpas om byggnaden eller anläggningens sammanlagda höjd 
kommer att överstiga 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom 
annat område.
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Krav på IR-ljus
I TSFS 2020:88 gäller särskilda krav för hinderljus där LED-teknik används. Då ska 
hinderljuset förutom synligt ljus också utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde 
som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). 

Om hinderljuset avger ett fast sken ska även IR-ljuset lysa kontinuerligt som i ett 
fast sken. Om hinderljuset blinkar ska även IR-ljuset blinka i samma frekvens.

IR-ljus för Lågintensiva hinderljus ska ha följande effekt i förhållande till 
vertikalvinkeln:
a) Pmin 3 mW/sr, >+5° – ≤+90°
b) Pmin 25 mW/sr, >0° – ≤+5°
c) Pmax 60 mW/sr, -90° – +90°

IR-ljus för Medelintensiva hinderljus, samt för Högintensiva hinderljus i nattläge, 
ska ha följande effekt i förhållande till vertikalvinkeln:
a) Pmin 500 mW/sr, >0° – ≤+2°
b) Pmax 1 000 mW/sr, -90° – +90° 

Då ska hinderljus användas enligt TSFS 2020:88

Då behövs det inget hinderljus
Upp till 45 meter

- Lågintensiva typ B
- Medelintensiva 

Mellan 45 och 150 meter

- Lågintensiva typ B 
- Högintensiva 

Från 150 meter och uppåt

Hinderljus som inte uppfyller kraven om IR-ljus i TSFS 2020:88 måste bytas
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TSFS 2019:22 - Inom en flygplats hinderbegränsade ytor
TSFS 2019:22 är de föreskrifter som ska tillämpas vid ljusmarkering av föremål som 
är belägna inom en flygplats hinderbegränsande ytor. 

Nya krav på IR-ljus
I TSFS 2019:22 gäller särskilda krav för hinderljus där LED-teknik används. Då ska 
hinderljuset förutom synligt ljus också utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde 
som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). 

Om hinderljuset avger ett fast sken ska även IR-ljuset lysa kontinuerligt som i ett 
fast sken. Om hinderljuset blinkar ska även IR-ljuset blinka i samma frekvens.

Hinderljus som inte uppfyller kraven om IR-ljus i TSFS 2019:22 måste bytas

Då ska hinderljus användas enligt TSFS 2019:22

- Lågintensiva typ A eller B
- Medelintensiva eller Högintensiva
om ett hinder ska uppmärksammas särskilt

Upp till 45 meter

- Lågintensiva typ B
- Medelintensiva typ A, B eller C

(Medelintensiva typ A och C 
används självständigt och 
Medelintensiva typ B kombineras 
med lågintensiva typ B)

Mellan 45 och 150 meter

Högintensiva
Från 150 meter och uppåt



Fortfarande osäker på reglerna för hinderljus?
Kontakta TOLEKA för rådgivning kring era höga föremål, föreskrifterna och vilka 
hinderljus ni behöver för just ert projekt.
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Tips!
Se även TOLEKAs alternativ för strömförsörjning av hinderljus då den allmänna 
strömförsörjningen inte är tillgänglig eller som backup i händelse av strömavbrott. 

Bränslecellssystem fungerar som idealiska kraftgeneratorer för stationära och 
mobila applikationer. De genererar el på ett tillförlitligt sätt i veckor och månader 
utan användaringripande.

Batterier som erbjuder oöverträffad prestanda i kompakta och energitäta 
konfigurationer. Är idealiska för pålitlig användning i alla trådlösa och fasta 
kommunikationsapplikationer.

Solcellspanel som tack vare ett väldigt bra effektutbyte, utmärkt tillförlitlighet och 
högklassig säkerhet genererar el till en låg kostnad (LCOE) och är lämplig för ett 
brett utbud av applikationer.



kontakt@toleka.se 08-574 103 50 Fenix väg 28, Gustavsberg


