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Märkning
TOLEKAs sortiment av märkningsprodukter



08-574 103 50 - kontakt@toleka.se

Märkning
- Indikera situationer som kan vara potentiellt farliga

Brett utbud av självhäftande etiketter av olika design och format som tydligt identifierar alla situationer som 
kan vara potentiellt farliga för människor på företag, industrianläggningar och byggnader. Faror bör tas på 
allvar.

Det finns många varningsskyltar som indikerar många tänkbara situationer utan att vara kopplade till 
specifika instruktioner. Dessa är ofta inte bara viktiga och kan vara livräddande, de är också nödvändiga av 
juridiska skäl.

Märkning av en kabel, ledare, kretskort, produkt eller dylikt kan ske på olika sätt som presenteras här. Att 
märka kablage samt övriga produkter är inte bara en fråga om säkerhet utan det effektiviserar även arbetet 
för framtiden.

Märkning är viktigt och att märkningen man använder sig av är av hög kvalitet bör vara en självklarhet. Den 
sker oftast med siffror, bokstäver eller tecken och kan ibland även göras i olika färger.
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Märkning
TOLEKA erbjuder ett utbud av märkning som tydligt identifierar alla situationer som kan vara potentiellt farliga 
för människor på företag, industrianläggningar och byggnader.

Märkning är viktigt och att märkningen man använder sig av är av hög kvalitet bör vara en självklarhet. Den 
sker oftast med siffror, bokstäver eller tecken och kan ibland även göras i olika färger. 

Olika typer av märkning: 

- Varningsskyltar
- Testklistermärken
- Partmärkning
- Märkning på grov kabel
- Polyesteretiketter
- Självlaminerande kabelmärkningar
- Specialanpassande märknings- och identifieringsprodukter
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Märkning

Varningsskyltar
Varningsskyltar fungerar med tydliga symboler. Som regel kan tydliga piktogram användas för att snabbt 
identifiera faran. Säkerhets- och varningsskyltarna är idealiska för att märka enheter, system och områden i 
enlighet med tillämpliga standarder.

Testklistermärken
Testklistermärken som dokumenterar tester och kalibreringsstatus för testutrustning, enheter och system. Kan 
även användas som garantiförsegling. Märkning för årliga garantier/kontroller består av förfalskningssäker 
dokumentfolie (alternativt vinylfolie). Märket slits oåterkalleligt i små bitar när man försöker ta loss dem. 
Självhäftande gula etiketter för industriell märkning av plintar, reläer, maskiner, komponenter, lagerhyllor m.m.

Partmärkning
Märkning på en mindre kabel (part) brukar man oftast kalla för partmärkning. Den består vanligtvis av en hylsa 
i ett platsmaterial som träs eller snäpps fast på ledaren. På hylsan är ett märkteckeninstansat/präglat. För 
märkning på grövre kablar används vanligtvis tåliga plastclips, märkremsor, tejp eller det flexibla systemet med 
skriv-på-kabelmärkremsor.

Märkning på grov kabel
För märkning på grövre kablar används vanligtvis tåliga plastclips, märkremsor, tejp eller det flexibla systemet 
med skriv-på-kabelmärkremsor.

Polyesteretiketter
Våra polyesteretiketter kan användas för en mängd olika applikationer, som att identifiera elektriska maskiner, 
enheter, komponenter och system.

Självlaminerande kabelmärkningar
Våra självlaminerande kabelmärkningar är idealiska för permanent och konsekvent märkning av kablar, 
ledningar eller slangar.

Specialanpassande märknings- och identifieringsprodukter
TOLEKA har en lång historia med att lösa våra kunders problem med specialframtagna produkter där det idag 
inte finns några lösningar. Även så gör vi med märknings och identifieringsprodukter, kontakta oss med era 
speciella behov så gör vi allt vi kan för att hitta en lösning.



M
ÄR

KN
IN

G

08-574 103 50 - kontakt@toleka.se5

KLE
- Etiketter på A4-ark för laserskrivare i 
vit, silver eller gul
KLE är självhäftande laseretiketter med numrerade rader och frilagda 
hörn med pet-avstånd mellan etiketterna vilket underlättar vid applicering 
av resp. etikett. Etiketterna har rundade hörn för högre hållbarhet.

Material i UL-godkänd matt polyester i olika färger med häftämne i 
”Permanent akrylbas”. Går att lyfta etiketten direkt efter applicering men 
sätter sig efter en dag. Om man tar bort etiketten direkt lämnar den inget 
häftämne kvar efter sig. Tjocklek ca: 0,1 mm. 

UL/CSA-godkänd.

Temperaturområde -40° till + 150 °C. Appliceringstemperatur + 2 °C 
minimum. Resistent mot vatten, olja, alkohol samt UV-beständig i vårt 
klimat min. 2 år.

Finns i färgerna vit, silver och gul.

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
KLE0515P* Laseretikett på A4 4,6 x 15 mm 627 st

KLE0615P* Laseretikett på A4 6 x 15 mm 484 st

KLE0617P* Laseretikett på A4 6 x 17 mm 440 st

KLE0917P* Laseretikett på A4 9 x 17 mm 290 st

KLE0718P* Laseretikett på A4 6,5 x 18 mm 320 st

KLE0619P* Laseretikett på A4 6,3 x 19 mm 256 st

KLE0820P* Laseretikett på A4 8 x 20 mm 264 st

KLE1325P* Laseretikett på A4 12,7 x 25,4 mm 147 st

KLE1026P* Laseretikett på A4 10 x 26 mm 156 st

KLE1827P* Laseretikett på A4 17,5 x 26,5 mm 90 st

KLE1230P* Laseretikett på A4 12 x 30 mm 132 st

KLE2030P* Laseretikett på A4 20 x 30 mm 78 st

KLE2035P* Laseretikett på A4 20 x 35 mm 65 st

KLE0640P* Laseretikett på A4 6 x 40 mm 176 st

KLE3040P* Laseretikett på A4 30 x 40 mm 36 st

KLE1445P* Laseretikett på A4 14 x 45 mm 76 st

KLE2050P* Laseretikett på A4 20 x 50 mm 39 st

KLE2256P* Laseretikett på A4 22 x 56 mm 36 st

KLE3660P* Laseretikett på A4 36 x 60 mm 21 st

KLE3880P* Laseretikett på A4 38 x 80 mm 14 st

KLE5090P* Laseretikett på A4 50 x 90 mm 10 st

KLE148105P* Laseretikett på A4 148 x 105 mm 4 st

KLE148210P* Laseretikett på A4 148 x 210 mm 2 st

KLE297210P* Laseretikett på A4 297 x 210 mm 1 st

* = Lägg till färg. Vit, Silver eller Gul.

VIKTIG BASFAKTA
Arbetstemperatur -40° till +150 °C

Material Polyester

Övrigt Resistent mot:
Vatten
Olja
Alkohol
Min. 2 år utomhus

Färg Silver
Vit
Gul

Tjocklek 0,10 mm
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FLKZ
- El-identifieringsskyltar i fickförpackning

KLK
- Skriv-på-kabelmärkremsor på A4-ark för 
laser vit eller gul
KLK består av självhäftande skriv-på kabelmärkremsor på A4-ark för utskrift 
med laserskrivare. Ger en tålig märkning för grövre kabel, rör, flatkabel etc. 
Kan monteras runt en redan ansluten kabel. Märkningen kan även ske på 
plats med en vanlig penna, därefter rullas kabelmärkremsan runt kabeln.

Materialet består av en transparent mjuk polyester med en vit skrivyta.
Resistent mot vatten, olja, alkohol samt UV-beständig i vårt klimat min. 2 år. 
Tjocklek ca: 0,1 mm. UL/CSA-godkänd. Finns i vit eller gul.

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
KLK05515P* Skriv-på-kabelremsa 55 x 15 mm 65 st

KLK08415P* Skriv-på-kabelremsa 84 x 15 mm 39 st

KLK03418P* Skriv-på-kabelremsa 34 x 17,8 mm 88 st

KLK05523P* Skriv-på-kabelremsa 55 x 22,8 mm 40 st

KLK09324P* Skriv-på-kabelremsa 93 x 24 mm 24 st

KLK03725P* Skriv-på-kabelremsa 37 x 25 mm 49 st

KLK05725P* Skriv-på-kabelremsa 57 x 25,4 mm 35 st

KLK06825P* Skriv-på-kabelremsa 68 x 25,4 mm 28 st

KLK09525P* Skriv-på-kabelremsa 95 x 25,4 mm 21 st

KLK09336P* Skriv-på-kabelremsa 93 x 35,5 mm 15 st

KLK09336/2P* Skriv-på-kabelremsa 93 x 35,5 mm 15 st

KLK02537P* Skriv-på-kabelremsa 25 x 37 mm 55 st

KLK03447P* Skriv-på-kabelremsa 34 x 47 mm 32 st

KLK06547P* Skriv-på-kabelremsa 65 x 47 mm 16 st

KLK09047P* Skriv-på-kabelremsa 90 x 47 mm 12 st

* = Lägg till färg. Vit eller Gul.

FLKZ är förtryckta symboler i praktisk fickförpackning.

FLK16 är Ø 16 mm. med 20 st. symboler/ark, 10 ark/fp.
Totalt 200 st. per förpackning. 

FLKZ12JORD är Ø 12,5 mm. med 40 st symboler/ark,
10 ark/fp. Totalt 400 st per häfte.

Skraptålig vinyletikett med laminerat tryck. Smidig att ta med sig i väskan 
eller i fickan. Lätt att ta bort och lämnar inga märken efter sig.

Smutsavisande. Resistent mot vatten, alkohol, olja. Klarar minst 2 år 
utomhus.

Svart med vit text: L1, L2, L3. 

Gul/Grön med svart text/tecken: B4 (Jord), PE, PEN.

Blå med vit text: N, PENBL.

Enligt DIN 40009, 40011 samt IEC. 

Levereras i smidig fickförpackning.

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
FLKZ16JORD El-identifieringsskylt Ø 16 mm 20 st

VIKTIG BASFAKTA
Dimensioner Ø 16 mm

Arbetstemperatur -40° till +80 °C

Material Vinyl (PVC)

Övrigt Resistent mot:
Vatten, Alkohol, Olja
Min. 2 år utomhus

Färg Svart tecken på gul/grön 
randig botten.

Tjocklek 0,11 mm 

VIKTIG BASFAKTA
Arbetstemperatur -40° till +125 °C

Material Polyester

Övrigt Resistent mot:
Vatten
Olja
Alkohol
Min. 2 år utomhus

Färg Vit
Gul

Tjocklek 0,05 mm
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FSY
- Självhäftande gula etiketter för 
industriell märkning

FSY är förtryckta etiketter/skyltar i praktisk fickförpackning för 
inomhusbruk. Miljövänlig akrylväv, fri från PVC med lätt skrovlig yta. 
Häftämne ”permanent acrylbas”.

Borttagbar, allt klister följer med. Fäster även på ojämna ytor. 
Åldersbeständig och krympfri.

Smidig att ta med sig i väskan eller i fickan. Gul väv med svart tryck 
förutom FSY14-CE som är silverfärgad. Lätt att ta bort och lämnar inga 
märken efter sig. Resistent mot vatten, smuts och lättare lösningsmedel. 
Tjocklek 0,15 mm. Bra UV-beständighet (ej 100 %).

FSY14-CE är tillverkad i silverfärgad polyester med slät yta och svart tryck. 
Åldringsbeständig, UV-beständig och krympfri. Resistent mot smuts, 
vatten, saltvatten, lösningsmedel och olja. Släpper ej igenom ljus. 
UL-godkänd.

PRP
- Provningsskyltar för årliga kontroller/garantier

Inspektionsetiketter för årliga/regelbundna kontroller. 

Märkning av t.ex. utrustning som enligt lag ska besiktigas och kontrolleras 
eller garantiförsegling. Idealisk vid test och kalibrering.

Finns med årsfärger förtryckta med årtal och månad eller etiketter där du 
kan skriva in årtal och månader själv. Även text som ”Provad/Testad” så att 
de är redo att fästas på utrustningen. 

De klistras direkt på föremålet eller över grundklistermärket om det redan 
finns. Kontrolldatumet markeras bäst med en ljusäkta och vattentät penna 
eller skårad tång.

Häftförmågan är högre än materialets avrivningshållfasthet.

Etiketterna är gjorda av förstörbar vinyl. Om någon försöker dra av en 
etikett så slits den oundvikligen i små bitar.

Hör av er till Toleka för mer info om ni önskar egen logga och annan text.

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
FSY14-CE Fickförpackning med 

svart CE-märke på 
silverfärg

14 x 14 mm 48 st

VIKTIG BASFAKTA
Arbetstemperatur -30° - +80 °C

Material Akrylväv, halogenfri

Övrigt Lätt att ta bort
Lämnar inga märken 
efter sig. Förtryckt; 
elsymboler,eltecken, 
varning symbol, 0-9, 
1-48, A-Z

Funktion Självhäftande
Resistent mot vatten, 
smuts och lättare 
lösningsmedel

Färg Gul med svart tryck
(Silver med svart tryck: 
FSY14-CE)

Tjocklek 0,15 mm

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
PRP20-20BL Blå skylt med text 

”Provad/Testad”
Ø 20 mm 500 st

PRP20-20GE Gul skylt med text 
”Provad/Testad”

Ø 20 mm 500 st

PRP20-20GN Grön skylt med text 
”Provad/Testad”

Ø 20 mm 500 st

PRP20-20RT Röd skylt med text 
”Provad/Testad”

Ø 20 mm 500 st

VIKTIG BASFAKTA
Dimensioner 8 mm

15 mm
20 mm
35 mm

Material Självhäftande förstörbar 
vinyl

Övrigt God häftförmåga och 
beständig mot: Vatten
Alifatiska lösningsmedel
Oljor och fetter på 
petroliumbasis
TOLUOL-beständig

Färg Grön, blå, röd och brun 
med vit text, gul med 
svart text. 
”Provad/Testad”: Gul, 
blå, röd och grön med 
svart text.
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ESSW
- Varningsskyltar på ark

ESSW är triangelformade varningsskyltar i självhäftande tunn PVC. Det är 
en mjuk vinyl med en tjocklek på 0,1 mm och tack vare en plastad yta ger 
den bättre glans och längre livslängd.

Temperaturområde -30° till +80 °C och upp till 120° korta perioder.

De är resistenta mot vatten, fett, rengöringsmedel, alkohol, olja, alkaliska 
ämnen och väderpåverkande ämnen. Hög beständighet mot UV-strålar. 

LKZ
- El-identifieringsskyltar på ark
märkning

LKZ, el-identifieringsskyltar finns i ett flertal storlekar och utföranden.
Tydlig visning med både märktecken samt färgkodning.

Smutsavisande. Resistent mot vatten, rengöringsmedel, alkohol, motorolja, 
metanol och bensin.

Svart med vit text/tecken:
L1, L2, L3, L-, L+, E

Blå med vit text:
N, PENBL = PEN

Gul/Grön med svart tecken: 
PE, PEN, B4 = Jord

Vit med svart tecken:
B1 = +, B2 = -, B3 = Jord, B5 = Jord i halvcirkel, B6 = Massa, 
B7 = Jord i cirkel

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
ESSW1-012 Varningsskylt på ark 12,5 mm 20 st

ESSW1-025 Varningsskylt på ark 25 mm 20 st

ESSW1-050 Varningsskylt på ark 50 mm 10 st

ESSW1-100 Varningsskylt på ark 100 mm 2 st

ESSW1-200 Varningsskylt på ark 200 mm 1 st

VIKTIG BASFAKTA
Dimensioner 12,5 mm

25 mm
50 mm
100 mm
200 mm

Arbetstemperatur -30° - +80 °C

Övrigt Resistent mot:
- Vatten
- Olja
- Fett
- Rengöringsmedel
- Alkaliska ämnen
- UV-resistent
- Självslocknande och 
svårantänbar. 

Färg Svart blixt med svart 
ram på gul botten

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
LKZ12* El-identifieringsskylt Ø 12,5 mm 50 st

LKZ16* El-identifieringsskylt Ø 16 mm 50 st

LKZ20* El-identifieringsskylt Ø 20 mm 50 st

LKZ25* El-identifieringsskylt Ø 25 mm 50 st

LKZ31* El-identifieringsskylt Ø 31,5 mm 25 st

* = Lägg till tecken, se text.

VIKTIG BASFAKTA
Dimensioner Ø 12,5 mm

Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 31,5 mm

Övrigt Resistent mot:
- Vatten
- Rengöringsmedel
- Alkohol
- Oljor och fetter på 
petroliumbasis

Färg - Svart med vit text
- Blå med vit text
- Gul/grön med svart 
tecken
- Vit med svart tecken
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FKM
- Skriv-på-kabelmärkremsor i fickförpackning

Självhäftande skriv-på-kabelmärkremsor i små smidiga fickförpackningar. 
Ger en tålig märkning för grövre kabel, rör, flatkabel etc.

Kan monteras runt en redan ansluten kabel. Märkning sker med penna, 
därefter rullas kabelmärkremsan runt kabeln.

Materialet är tillverkat i transperent mjuk PVC (0,1 mm) med vit skrivyta och 
är beständigt mot vatten, olja och kemikalier. Remsan är självslocknande 
och svårantändbar. UV-resistent.

STD
- Snäpp-på-märkhylsor

En snabb och tidsinsparande märkning med snäpp-på-märkhylsor. Du 
sparar mer än 50 % i arbetstid jämfört med att använda slutna 
partmärkningshylsor. Du kan utföra märkning på redan anslutna kablar.

Perfekt vid ommärkning eller komplettering då kabeln redan är monterad 
eller på spänningssatta anläggningar där kabeln ej kan demonteras. 
Lämplig vid kablagetillverkning eller vid montage i skåp och centraler.

Sitter garanterat ordentligt fast på kabeln efter montage. Märkhylsan har en 
mycket kraftig fjädringsförmåga och du erhåller en märkning som garanterat 
sitter kvar.

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
FKM75 Kabelmärkremsa 75 x 25 x 25 mm 6 st

FKM150 Kabelmärkremsa 150 x 25 x 25 mm 3 st

VIKTIG BASFAKTA
Arbetstemperatur -30° till 80 °C

Material PVC

Övrigt Resistent mot Vatten, 
olja, kemikalier.
Självslocknande och 
svårantändbar.
UV-resistent.

Funktion Självhäftande 
kabelmärkning

Tjocklek 0,1 mm

Artikelnummer Benämning Mått Antal/ark
STD00*-* Märkhylsa på svart stav 0,85 - 1,10 mm 300 st

STD01*-* Märkhylsa på brun stav 1,00 - 1,30 mm 300 st

STD02*-* Märkhylsa på grå stav 1,40 - 1,80 mm 300 st

STD03*-* Märkhylsa på blå stav 1,90 - 2,40 mm 300 st

STD06*-* Märkhylsa på röd stav 2,60 - 3,30 mm 300 st

STD09*-* Märkhylsa på blå stav 3,40 - 3,80 mm 300 st

STD12*-* Märkhylsa på gul stav 4,50 - 6,00 mm 300 st

STD15*-* Märkhylsa 5,90 - 8,50 mm 50 st

STD17*-* Märkhylsa 8,60 - 11,10 mm 50 st

STD21*-* Märkhylsa 11,20 - 15,00 mm 50 st

STD24*-* Märkhylsa 15,10 - 19,00 mm 50 st

* = Lägg till tecken och färg, gul eller vit.

VIKTIG BASFAKTA
Arbetstemperatur -40° till 90 °C

Material POM

Brännbarhet UL 94:HB

Dielektrisk styrka 60 kV/mm

Draghållfasthet 45 N/mm2

Elasticitetsmodul 2 200 N/mm2

Töjning 50 %

VICT-Softening VSP/B 135 °C
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Anteckningar


